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Material: tablă de fier decapată 
sau zincată # 7mm 


Fantă pentru comutator basculant 


Amplificatorul descris se bazează confecţionări) pedalei şi schema de 

pe o inductanţă variabilă pusă în miş- principiu a amplificatorului. Transfor- 

care de o pedală. Această inductanţă matoruî trebuie să aibă inductanţa 

este un transformator cu tole El, ia variabilă 1/10, în vederea obţinerii unei 

care tolele sînt mobile. Transformator variaţiuni de frecvenţă de 400—1 200 

rul face parte dintr-un filtru «T», iar Hz. în privinţa confecţionării transfor- 

atenuarea se compensează cu un am- matorului, mai trebuie menţionat fap- 

plificator cu trei tranzistori. în figurile tul că tolele trebuie strînse rigid cu 

1, 2, 3 şi 4 se dau indicaţiile necesare şuruburi, atît E-urile cît şi l-urile. Am- 


tâ mm(,unsne) 


Boit ghidaj pentru arc ~i/j^ Materialtabiă de fier decapată 

sau zincată # imm 


plasarea l-urilor se face ca la un 
transformator de ieşire cu întrefier, 
în acest caz întrefierul fiind variabil. 
Tolele se mai rigidizează cu lac de 
bachelită sau răşini epoxidice. Supra¬ 
feţele de întîlnire a E-urilor cît şi a I- 
urilor se finisează prin pilire, după 
care se izolează electric din nou cu 
lac de bachelită. Carcasa bobinei (din 
carton sau preşpan) nu trebuie să 
împiedice închiderea completă a între- 
fierului. 

Bobina se execută conform figurii. 
Nu trebuie bobinat spiră lîngă spiră, 
iar în timpul bobinatului spirele să nu 
alunece în straturile inferioare şi, în 
special, să nu se strice izolaţia sîrmei. 

Potenţiometrul trimer de 4,7 Kfi este 
prevăzut pentru un reglaj al amplitudi¬ 
nii efectului. Se montează în interiorul 
pedalei. Se poate practica un orificiu 
în partea inferioară a carcasei care 
să fie accesibil unei eventuale reglări 
ulterioare. 

Intrarea şi ieşirea se asigură cu 
cablu ecranat de microfon. Cu ajutorul 
comutatorului basculant, montajul se 
poate scoate din funcţiune. 


Vedere secţionată. 
Pedala privită din faţă 
cu piesele montate: 1) 
toie E şi bobina; 2) 
tole / cu montaj mobil; 
3) carcasa superioară 
(A); 4) comutator bas¬ 
culant; 5) arc cu <f> 
interior de 12 mm, sîr- 
mă de otel cu (fi— 1,5 
mm, pas 7'; 6) braţul 
pirghiei din tablă; 7) 
piesă de legătură bas¬ 
culantă; 8) circuit im¬ 
primat; 9) picioare; 10) 
carcasa inferioară (B); 

11) suport de alamă; 

12) suport tip balama. 


T r T 2 -T 3 ~ EFT 131 • s x = 
comutator basculant; 

Tr = transformator tole 42 
El, grosime — 14 mm. 
Pe carcasă, 1 000 de spi¬ 
re cu p — 0,2 mm, din 
Cu-Em, fără izolaţie in¬ 
tre straturi. 


IEŞIRE 


Ing. I. MIHĂESCU 


Amplificatoarele de înaltă fide¬ 
litate (HI-FI) se deosebesc de cele 
obişnuite prin aceea că pot asigura 
o redare dară ia un grad de distor¬ 
siune sub 5% şi, totodată, o lineari¬ 
tate de volum la un spectru larg 
de frecvenţe. 

in ultimul timp se utilizează pe 
scară largă schemele cu tranzls- 
toare. Amatorii, din cauza lipse* 

de instrumentaţie necesară,precum 
şi a unor piese la valorile cerute, 


menea scheme calitatea dorită. 

Schemele din figurile 1 şi 2 n 
prezintă un amplificator de înalt 
fidelitate cu tuburi şi piese obişnu 
te, dar, totuşi, cu calităţi profesie 
nale. Puterea de ieşire este d 
3W, cu un coeficient de distorsiur 
de 0,5%. Totodată, există posibil* 












Y ,x^ P41 i / MP4Z , I’S-IOmA 

R S 470m. 2x (EFT321 } (EFT323) Tr 


Un preţios ajutor în operaţiile de reglare a staţiilor cu tele¬ 
comandă î! constituie receptorul de control (fig. 1.) 

Este alcătuit dinlr-un etaj cu superreacţie (tranzistorul 
P 402), un etaj amplificator (MP 41 sau EFT 321; P> 60), prevă¬ 
zut cu un circuit de reacţie, şi un etaj final (MP 42, EFT 321). 
Dacă valorile de pe schemă au fost respectate cu stricteţe, 
în difuzor se va auzi fîşîituî caracteristic receptoarelor cu 
superreacţie, iar în momentul pornirii emiţătorului se va auzi 
un semnal de joasă frecvenţă. Bobinele se execută pe o 
carcasă cu O = 6 mm cu miez reglabil şi L conţine 12 spire 
de sîrmă cu O = 0,3 mm din Cu-Em, iar L 3 spire de sîrmă 
liţată 10 . 0,03 mm, izolată în mătase. Şocul de radiofrecvenţă 
SRF este confecţionat pe corpul unei rezistenţe de 1 MQj 0,5 W, 
avînd 100 de spire 0,1 din Cu-Em 

Montajul se execută pe o plăcuţă de circuit imprimat 
(fig. 2), ansamblul fiind introdus într-o casetă a unui receptor 
de buzunar. 

Cu acest receptor se pot face reglajele necesare punerii 
pe frecvenţă şi obţinerii puterii maxime a emiţătoarelor. 

Poate fi folosit pentru diferite scopuri în construcţiile de 
machetomodele. 
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de ieşire cu ochi magic, conform 
fig. 3. 

La prima vedere, se observă că 
intrarea nu se face pe EF 86, ca de 
obicei, ci pe jumătatea iui ECC 83. 
Cealaltă jumătate se utilizează pen¬ 
tru reglajul de ton cu reacţie nega¬ 
tivă. O reacţie negativă foarte efi¬ 
cace se obţine, de asemenea, prin 
cuplajul lui EF 86 cu EL 84 fără 
condensator de cuplaj, artificiu ca¬ 
re asigură de asemenea o lineari¬ 
tate optimă. 

Calităţile menţionate se păstrea¬ 
ză însă numai atunci cînd şi ele¬ 
mentele care asigură redarea sînt 
de calitate. Astfel, transformatorul 
de ieşire şi difuzoru! trebuie să 
asigure redarea corectă şi, totoda¬ 
tă, să fie adaptate ia impedanţa 
tubului fina!. Cea mai indicată este 
cumpărarea din comerţ a unui 
transformator corespunzător de la 
un televizor sau aparat de radio 
de calitate. Tot aşa şi difuzorul sau 
difuzoarele folosite’se vor monta 
în cutii corespunzătoare. 

Celor care vor să-şi bobineze 
singuri transformatorul de ieşire, 
ie recomandăm următoarele date: 
secţiune miez toie 12 cm 2 ; se bo¬ 
binează cu sîrmă Cu-Em, avînd 
în primar 4 000 de spire cu 0=0,25 
mm, iar în secundar 115 spire cu 
0=1 mm. Numărul de spire al pri¬ 
marului se împarte în două. Se bo¬ 
binează întîi prima jumătate a pri¬ 
marului, apoi secundarul şi se ter¬ 
mină cu a doua jumătate a primaru¬ 
lui. Toiele El folosite se introduc în 
aşa fel în carcasa bobinei ca toate 
E-urile să fie într-o parte, iar între- 


fierul între i-uri şi E-uri se asigură 
intercalînd o hîrtie (de grosimea 
celei folosite la revista noastră). 
Pachetul se strînge bine cu bride 
sau profil de tablă asemănător celor 
de fabrică. La introducerea toleior 
se va evita scurtcircuitarea bobi- 
najului prin deteriorarea izolaţiei 
de email a sîrmei. 

Dacă la punerea în funcţiune am¬ 
plificatorul prezintă semne de acro- 
şaje, fluierături (reacţie pozitivă), 
se vor inversa terminalele secunda¬ 
rului de ia transformatorul de ieşire. 

Partea de alimentare este clasică 
şi nu prezintă probleme deosebite. 
Piesele, inclusiv transformatorul şi 
şocul de filtraj, se găsesc în co¬ 
merţ la un preţ aşa de avantajos 
încrt nu merită a fi confecţionate. 

Potenţiometru! semireglabil de 
100O legat în parale! pe filamentele 
tuburilor ECC 83, EF 86 şi EL 84 ser¬ 
veşte la atenuarea brumului şi se 
reglează în poziţie optimă la pu¬ 
nerea în funcţiune şi ia înlocuirea 
tuburilor. 

Indicatorul de nivel (fig. 3) se 
reglează cu potenţiometrul semi- 
reglabi! de 5 k£L Folosirea indica¬ 
torului de nivel este avantajoasă 
în special în cazul în care amplifi¬ 
catorul nu se găseşte în aceeaşi 
încăpere cu difuzorul. 

Menţionăm că tubul EL 84 poate 
să debiteze o putere mai mare de 
3 W, însă şi distorsiunile cresc. 
Schema prezentată asigură o ca¬ 
litate superioară a redării, iar cei 
3 W sînt suficienţi pentru sonori¬ 
zarea unei încăperi de locuit cu 
dimensiuni normale. 
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MUZICA 

CULOARE 


Contrar primelor aparenţe, nu-i vorba de o extra¬ 
vaganţă şi nici măcar de un titlu... excesiv căutat. Ast¬ 
fel de aparate există, iar obiectul lor-dincolo de per¬ 
formanţa în sine, electronică — îl constituie însăşi 
tendinţa de apropiere şi coordonare (ca efect emo¬ 
ţional)’între două arte’distincte, dar — indiscutabil 

— surori. Mai exact — aşa cum arătam şi în primul 
nostru material, «Muzică şi culoare», din nr. 7/1971 

— este vorba de o suplimentare (acompaniere) a 
senzaţiilor auditive cu o suită de senzaţii vizuale, 
corespunzător (argumentat) asociate. 

Dacă rolurile se inversează, respectiv dacă muzica 
acompaniază doar un simplu joc de culori, deci po¬ 
tenţează în fapt un obişnuit dans coloristic, ameţitor 
prin ritm, ajungem la aşa-nurnitele efecte psihedelice, 
mult mai puţin tangente cu arta. 

Dar să revenim la aparatul despre care aminteam. 
O gamă muzicală, deşi cuprinde un număr limitat 
de note, mai puţin numeroase decît literele alfabe¬ 
tului, poate determina combinativ un număr extrem 
de mase şi complex de senzaţii, subiective bineînţeles, 
imposibil de reprodus integral şi direct prin cuvinte. 
Nici prin culori... 

Dar dacă senzaţiilor auditive, sonore, nu li se pot 
substitui nici un fel de alte senzaţii, nu înseamnă că 
ele nu s-ar putea completa armonios. De aici şi re¬ 
crudescenţa ideii de a întregi senzaţiile muzicale 
printr-un «joc» de culori. 

La Harkov, inginerul furii Pravciuk organizează 
periodic asemenea concerte. La Moscova există o 
sală unde, de multă vreme, concertul este acom¬ 
paniat cu un joc de culori, uşor de urmărit pe un dis- 

f îozitiv «glob», construit specia! pentru acest scop. 
n revistele americane, o serie de fabricanţi fac re¬ 
clamă pentru produsele lor de muzică şi culoare 
(destul de costisitoare) şi pentru aparatele Sor de 
producere a efectelor psihedelice. 

Sperăm că nu vă decepţionăm cînd afirmăm că 
ceea ce este îrrtr-adevăr nou în această tendinţă 
modernă este folosirea electronicii cu toate perfec¬ 
ţionările actuale, care permit într-adevăr o senzaţie 
apropiată de cea dorită. Acest drum însă nu este 



încheiat, şi constructorii amatori entuziaşti au multe 
posibilităţi de îmbunătăţire şi chiar creare a unor 
metode noi. 

Incepînd din secolele XVIII—XIX, se semnalează 
tendinţa unor spirite inventive — oameni de ştiintă. 
dar şi compozitori — de a reprezenta muzica şi prin 
culori corespunzătoare. Newton, Castel, Skriabin 
sînt numai o parte dintre predecesori. Castel con¬ 
struieşte un pian primitiv cu care reprezintă conco¬ 
mitent sunete şi culori. Skriabin în partitura lui «Pro- 
meteu», deasupra suflătorilor de lemn, scrie o me¬ 
lodie «luce», care reprezintă culorile şi ritmul în care 
trebuie vizualizate în timpul executării piesei muzi¬ 
cale. Hoffmann, Unger, Hughes, Rimington, Beet- 
hoven, Liszt, Wagner slnt personalităţi din diferite 
domenii, preocupate de problema muzicii şi a culorii. 
In această perioadă, Hermann Schroder scrie un 
tratat despre Sunet şi culoare, în care justifică echi¬ 
valenţa sunetelor cu anumite culori. 

Pentru cei interesaţi redăm echivalenţele găsite 
de Schroder şi Skriabin. 

TABELUL i 


Sunet 

Culori după Schroder 

Culori după Skriabin J 

Do 

roşu 

roşu : 

Soi 

vişiniu 

portocaliu 

1 Re 

roşu-deschis 

galben 

1 La 

portocaliu 

verde 

Mi 

galben 

albastru 

1 Si 

verde 

azuriu 

1 ha 

aibastru-verzui 

albastru-ţipător 

1 Re 

albastru 

violet-deschis 

1 La 

albastru-indigo 

ciclamen 

1 Mi 

violet deschis 

— 

Si 

violet 

albastru-oteios 

L Fa 

rosu-închis 

.„...o,-, _ J 

roşu-închis 


Din exemplele date reiese subiectivitatea repre¬ 
zentării în culori a sunetelor, totuşi se observă unele 
identităţi sau reprezentări apropiate, 
în schemele pe care vi le prezentăm, pentru a evita 


Contrar primelor aparenţe, nu-i vorba de o extra¬ 
vaganţă şi nici măcar de un titlu... excesiv căutat. . 

Astfel de aparate există, iar obiectul lor — dincolo 
de performanţa în sine, electronică — îl constituie în- , 

săşi tendinţa de apropiere şi coordonare (ca efect e- 
moţiona!) între două arte distincte, dar — indiscuta¬ 
bil — surori. Mai exact — aşa cum arătam şi în primul 
game ae frecvenţe. Cu un dispozitiv de execuţie se 
comandă apoi becurile colorate corespunzător ga¬ 
mei de frecvenţe. Aceste filtre se dimensionează 
aproximativ conform fig. 1. Frecvenţele de întretăiere 
sînt, de obicei, între 100 şi 200 Hz şi, respectiv, 1 500 
—2 500 kHz. Aceste valori sînt arbitrare şi pot fi 
schimbate după gustul amatorului. După cum se 
observă, tonurile joase sînt ilustrate cu roşu, cele 
mijlocii cu verde (eventual, galben), iar cele înalte 
cu albastru. De remarcat că la schemele care ur¬ 
mează s-au propus frecvenţe de întretăiere, con- 
tînd pe o redare de înaltă fidelitate (de la 80 la 12 000 
Hz sau mai mult). La redările mediocre (de 200 la 
4 500 Hz) şi frecvenţele de întretăiere trebuie schim¬ 
bate. 

Folosind emisiunile radiodifuzate FM pe UUS şi 
discuri de calitate, se obţine destul de uşor redarea 
de calitatea cerută. 

Pentru comandarea aprinderii becurilor se folo¬ 
sesc astăzi trei metode: 1) comandă directă cu etajul 
fina! al amplificatorului (tranzistor sau tub electronic 
de putere). în acest gen era schema din nr. 7/1971 
al revistei noastre, de asemenea schema din fig. 2 
a prezentului articol. 

Analizînd această schemă, observăm că filtrele 
de bandă sînt compuse din elementele RC, care se 
construiesc mult mai uşor decît filtrele RLC, au însă 
o caracteristică de tăiere mai aplatizată. 

Dezavantajul acestui sistem este puterea de ieşire 
relativ redusă. Becurile comandate fiind slabe s : 
puţine la număr, efectul luminos se vizionează ' 
suprafaţă prea mică. Acest gen de sche^ 
comandă totuşi a fi executate cu titlu r\ 
pentru demonstraţie şi pentru experirm '■ 
lor. 









TABELUL 2 



u= (v) 

I =(mA) 

U b (v) 

I(mA) | 

H 

25 W 

50 W 

75 W 

100 W 

25 W 

50 W 

75 W 

100 W 


(A/om) 

0 

0 

43 

18 

10 

6 

40 

40 

56 

59 


0 

10 

7,0 

108 

47 

26 

17 

72 

84 

88 

89 


2,4 

20 

14,0 

175 

103 

62 

41 

96 

140 

149 

150 


4,8 

30 

21,5 

200 

150 

103 

72 

101 

175 

210 

215 


7,5 

35 

25,5 

205 

170 

120 

86 

103 

182 

222 

240 


8,8 

40 

28,5 

207,5 

175 

140 

104 

104 

190 

224 

268 


10 

45 

32,0 

210 

180 

,150 

115 

105 

195 

256 

285 


11 i 

50 

35,5 

212 

194 

165 

130 

105 

*2ţ)0 

267 

310 


12 

55 

39,0 

213 

197 

172 

140 

105 

202 

276'^ 

330 


13,5 I 

60 

42,0 

215 

201 

178 

150 

105 

205 

282 

340 


14,5 

65 

45,6 

215 

202 

182 

157 

105 

206 

288 

350 


16 

70 

49,0 

216 

205 

188 

165 

106 

207 

291 " 

^ 360 


17 

75 

52,5 

216 

206 

190 

170 

106 

208 

295 

370 


18 


TABELUL 3 



Uj 

(v) 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1 

1,1 

1,2 



Ie(mA) 

1 

3,6 

6,6 

9,8 

10,6 

10,8 

10,8 

10,8 

10,8 

10,8 

10,5 


> 

Le (v) 

1 

3,6 

6.8 

10,4 

10,8 

11,1 

11,1 

11,2 

11 

10,8 

10,6 



Pe(mW) 

1 

13 

45 

102 

114 

119 

119 

120 

119 

116 

111 



Io(mA) 

8 

10,5 

14 

17 

18 

20 

20 

21 

24 

24 

25 



Ie(mA) 

1,1 

3,8 

6,8 

10,5 

13,9 

15,2 

14,8 

15 

14,7 

14,5 

14,4 


> 

Ue(v) 

1,1 

3,8 

7 

11 

14 

15,2 

15 

15 

14,8 

14,8 

14,6 


zo 

Pe(mW) 

1,2 

14 

47 

115 

195 

211 

222 

225 

217 

214 

210 



lo(mA) 

10,5 

13 

16 

20 

. 

23 

24 

26 

26 

30 

30 

32 



Ie(mA) 

1,2 

4,1 

7,1 

11,2 

14,5 

18 

19,2 

19,2 

19 

19 

18,8 


> 

Ue(v) 

1,2 

4,2 

7,2 

11,6 

14,6 

18 

19,2 

20 

19 

19 

18,8 


o 

Pe(mW) 

1,4 

17 

51 

130 

212 

324 

368 

, 384 

360 

360 

353 

Eh 


Io(mA) 

13 

16 

19 

23 

26 

30 

32 

32 

34 

36 

38 

& 
















Ie(mA) 

1,3 

4,4 

7,5 

11,7 

15,5 

19,2 

23,2 

23,4 

23,3 

23,2 

23 


> 

Ue(v) 

1,3 

4,4 

7,6 

12 

15,2 

20 

23 

23 

23 

23 

23 


31 

Pe(mW) 

1,7 

19 

58 

140 

235 

384 

533 

538 

5â5 

533 

529 



Io(mA) 

15 

18 

22 

26 

30 

34 

38 

40 

40 

40 

43 



Ie(mA) 

1,6 

4,3 

7,7 

11,8 

16 

19,7 

23 

26,5 

27 

27,2 

27,2 


> 

Ue(y) 

1,6 

4,3 

8 

12 

15,5 

20 

23 

26,5 

27 

27 

26,8 


03 

Pe(mW) 

2,6 

18,5 

61,5 

142 

248 

394 

529 

701 

729 

735 

730 



lof mA) 

18 

21 

25' , 

28 

30 

36 

40 

43 

44 

46 

48 



Ie(mA) 

1,4 

4,5 

8 

12,2 

16,6 

20 

26 

27 

29,8 

29,9 

29,7 



Ue(v) 

1,4 

4,5 

8,2 

12,2 

16.6 

20 

25.8 

27 

29 

29 

29 


co 

Pe(mW) 

1,9 

20 

65 

148 

275 

400 

672 

729 

865 

869 

862 

_ _ 


Io(mA) 

19 

22 

26 

30 

35 

40 

44 

45 

48 

50 

54 




'U e Uf 12—30V 


T 7 = EFT353(2 v/3mA-*J3 =93) 

T 2 = AC 128(1 V/300mA -*/3 =37) sau EFTm,EFT Wp 



\/rv\ 


Cod 

Rezis¬ 

tenţe 

Cod 

C ondensatoare 

Cod 

Diverse 

Ri 

150 k 

C l 

10;zF 

RVi 

5 k potenţiometru 

1*2 

8,2 k 

C 2 

50p.F 

rv 2 

47 k potenţiometru 

R 3 

47 

c 3 

IOjaF 

rv 3 

47 k potenţiometru 

K.l 

2,2 k 

c 4 

1.5HF 

D1-D2 

1)3 

EFD 108 

r 5 

47 k 

C 5 

470 nF 

Dr 1 

4 x DR 303 în punte 

R« 

1 k 

Cs 

50—100 nF 

T r 2 

3-4 

EFT 353 

| 

r 7 

1 k 

c 7 

S0(iF 

T 5 -6 

EFT 213—214, OC 26, AC 128 j 

1*8 

1 k 

( 8 

470 nF 

Li-2 

3-4 

şoc filtraj (vezi tabel) 

Rg 

10 

Cg 

IOjaF 

Tr r 2 

3 

(vezi tabelul) amplificatoare îna«4 
netice j 

«10 

10 

Cio 

5jlF 

Tri 

transformator de alimentare (vezi] 
tabelul) 

R i î 

10 

<: ll 

IOOjaF/12—15 V 


întrerupător basculant bipolar j 

1*12 

180/1 \V 

C l2 

1 000uF/ 

30—35 V 

LPl 

4 buc. becuri de 220 V/15 W 
rate in roşu 


1*13 

I5S0/2 W 

. 1 

Lpi 

8 buc. becuri de 220 V/15 W, 
rate în verde 


|1<H 

0.1 fl W 

1 


Lpi 

[ 6 buc. becuri de 220 V/15 W, 
rate în albastru 

— 


2) O altă soluţie este comanda becurilor cu tiris- 
toare. Tiristoarele pot comanda puteri destul de 
mari, totuşi nu exemplificăm acest sistem întrucît 
tiristoarele aprind becurile prea brusc, fenomen 
supărător şi obositor pentru ochi. De asemenea, 
tiristoarele de putere sînt costisitoare şi greu de 
procurat. 

3) Rezultate excelente se pot obţine prin folosirea 
amplificatoarelor magnetice. Folosind transforma¬ 
toare traductoare special concepute, cu puteri mici, 
se pot comanda puteri mari (în cazul nostru, becuri 
colorate). Raportul de amplificare a puterilor este 
suficient de mare — 1:300 şi, uneori, chiar 1:500 — ca 
să putem afirma că sînt cele mai eficace ce se pot 
obţine cu mijloace relativ simple şi ieftine. 

Schema din fig. 7, cu indicaţiile conform tabelelor 
4 şi 5, este bazată pe acest principiu. Rezultatele 
obţinute sînt foarte bune. 

La prima vedere, principiul amplificatorului mag¬ 
netic este destul de simplu, explicaţiile teoretice 
depăşesc însă spaţiul revistei noastre, şi cei intere¬ 
saţi vor consulta literatura de specialitate. Domeniul 
de utilizare a acestor amplificatoare este foarte 
vast. în cele ce urmează vom da cîteva elemente de 
principiu şi mai multe exemple şi tabele practice. 

în forma cea mai simplă să ne închipuim un trans¬ 
formator conform fig. 3. Transformatorul traductor 
este confecţionat din toie M sau E! întreţesute. Pe 
cele două braţe laterale înfăşurăm un număr egal de 
spire, dar de sens opus, se leagă apoi, şi totodată 
în serie, cu o sursă de curent alternativ şi un consu¬ 
mator. Consumatorii! nu va primi curent datorită 
anulării tensiunilor induse de sens contrar, toată 
energia consumîndu-se în bobinele şi tofele. transfor¬ 
matorului. 

Dacă pe braţul din mijloc plasăm o bobină alimen¬ 
tată în curent continuu, se va schimba echilibrul 
tensiunilor electromotoare induse, datorită cimpo¬ 
iul de excitaţie produs de această bobină. Pe măsură 
ce creşte curentul de excitaţie se observă creşterea 

(CONTINUARE ÎN PAG. ÎS) 






















reacţie, cu amplificare directă, este momentul ca radioamatorul să realizeze 
şi primul radioreceptor superheterodină. Dar înainte de a da o astfel de con¬ 
strucţie, este mai bine să arătăm principiul receptorului superheterodină, 
pentru a înţelege dacă acest receptor are performanţe ridicate în ceea ce 
priveşte sensibilitatea şi selectivitatea. în figura 1 este dată schema bloc a 
acestui tip de receptor. Semnalul dorit este captat de antenă împreună cu 
alte semnale. Acestea sînt transmise !a circuitul de intrare, unde are loc 
o primi selecţie, o serie de semnale nedorite fiind eliminate. Totodată, 
cu acest circuit de intrare se obţine şi un anumit cîştig. Urmează un etaj 
schimbător de-frecvenţă la care, pe lîngă semnalul dorit de frecvenţă f , vine 
şi semnalul de ia oscilatorul local fy. Este important de remarcat, că circuitul 
de intrare, ce este un circuit selectiv, se acordă pe frecvenţa semnalului f 
cu ajutorul unui condensator variabil. La ieşirea schimbătorului de frecvenţi 
se obţin oe serie de semnale de frecvenţă mf^-f-nf^.Dacă aici găsim un 
circuit selectiv acordat pe frecvenţa f — f , atunci .se obţine numai acest 

, sl S 

semnal, celelalte fiind eliminate. Se aranjează ca frecvenţa oscilatorului 
local f, sa se modifice odată cu frecvenţa de acord a circuitului, în aşa fel 

încît f, —• t =f.=const. Deci, cînd acordul circuitului de intrare se modi- 

„ . n si 

lică pentru a recepţiona un alt semnal, se modifică şi frecvenţa oscilatorului 
local în aşa fel încît la ieşirea schimbătorului de frecvenţă se obţine întot¬ 
deauna un semnal egal cu frecvenţa intermediară. Acest lucru se obţine 
cu un condensator variabil cu aer cu două secţiuni, cu monoreglaj, o sec¬ 
ţiune fiind pentru circuitul de intrare, cealaltă pentru oscilatorul iocai. 
După schimbătorul de frecvenţă urmează un amplificator de frecvenţă 
intermediară, avînd de obicei o frecvenţă intermediară mai mică decît a 
semnalului recepţionat. Trebuie spus că acest amplificator asigură buna 
selectivitate a receptorului superheterodină şi tot el, fiind pe frecvenţă 


ţia altei superheterodine cu tuburi, vom încerca să construim bobinele 
şi transformatoarele. Receptorul se va*executa pe un şasiu din tablă de 
aluminiu s#u fier gal va frizat cu grosimea de 1,5 mm. Acest şasiu va avea 
dimensiunile de 20x15x5 cm şi pe el se va monta întîi chitul cu clavia¬ 
tura. Se recomandă a se folosi chitul de la aparatul de fabricaţie românească 
de tip «Intim» cu 5 clape (US, UM, UI, FU, O) sau de la «Carmen» cu 44 
de clape (fără picup). Pe acest chit sînt montate toate bobinele circuitului 
de intrare şi oscilatorului local. Se observă că ia intrare se montează circu¬ 
itul LjCj, acordat pe frecvenţa intermediară a receptorului şi care are 
rolul de a scurtcircuita un semnal de frecvenţă intermediară ce ar ajunge 
în antenă (acest semnal ar provoca fluierături de interferenţă). Se observă 
că receptorul are 3 game de undă pe care'lucrează: 

— US (6—18 MHz); 

— UM (0,525—-1,6 MHz); 

— UL (150—290 kHz), 

sensibilitatea nefiind mai proastă de 100 jjV pentru o putere în difuzor de 
50 mW. Pentru-comutare se foloseşte sistemul cu claviatură, foarte practic 
şi robust, in schema din figura nr. 2 receptorul este în poziţia US. Se observă 
că de la antenă se merge !a circuitul de intrare prin condensatorul C 2 . 
Pentru US circuitul selectiv de la intrare este cuplat prin inductanţă mutuală 
cu antena., iar pentru UM şi UL cuplajul circuitului selectiv (L 4 , C r2 -f C , 

-j- L, 

5’ Ct 2 +C ) este prin capacitatea de derivaţie CU. Pentru aliniere 
se folosesc hriezuftle bobinelor şi condensatoarelor trimere CU. , C Ţ ». Sem¬ 
nalul se aplică heptodei schimbătoare de frecvenţă a tubului T 7îrioîa tubu¬ 
lui este folosită pentru oscilatorul local, a cărui frecvenţă se modifică odată 
cu acordul circuitului de intrare, astfel încît diferenţa între frecvenţa oscila¬ 
torului loca! f, si frecventa de semnal f , adică f. —f =f =455 kH?. să fie es»a- 
n ’ ■ s h 
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Pentru radioelectronistul începător 
este foarte util să aibă la îndemînă 
un aparat universal cu care să poată 
măsura rezistenţe, tensiuni şi care, 
în acelaşi timp, să poată fi folosit 
pentru încercarea şi reglajul amplifica¬ 
toarelor AF şi receptoarelor MA. De 
aceea, în cele ce urmează, ne vom 
strădui să descriem construcţia unui 
astfel de aparat cu un tranzistor şi 
o diodă. Pentru a înţelege principiu! 
de funcţionare vom pleca de la schema 
din figura 1. Est® vorba de un genera¬ 
tor de impulsuri dreptunghiulare de 
foarte scurtă durata (fig. 2), deci foarte 
bogat în armonice. Generatorul este 
un oscilator autoblocat, cu un tran¬ 
zistor T cu germanlu, de tip PNP, de 
mică putere, pentru joasă frecvenţă, 
cu p>> 50. în acest scop se pot folosi 
tranzisîoarele EFT 352, EFT 353, MW 
—41, OC 71 etc. Rezistenţa R, asigură 
polarizarea tranzistorului, iar potenţio- 
metrul P 1 reglează frecvenţa impulsu¬ 
rilor între 300 şi 3 000 Hz atunci cînd 
montajul este alimentat. 

Şi acum să vedem cum funcţionează 
'aparatul, folosind cele 8 borne (A—H), 
care pot fi S bucşe de radio, 


Ohmetru. în acest scop, se scurtcir¬ 
cuitează bornele C şi H, iar rezistenţa 
R ce trebuie măsurată se montează 

între bornele A şi C. în acest moment 
oscilatorul începe să funcţioneze, şi 
în difuzorul Dif. se aude un sunet 
în cazuî cînd rezistenţa este bună. 
La punerea în funcţiune pentru prima 
oară este posibil ca pentru orice po¬ 
ziţie a potenţiometrului oscilatorul 

să nu funcţioneze. în acest caz se 
inversează fie conexiunile, fie secun¬ 
darul, şi generatorul va funcţiona 

dacă rezistenta R este bună. Cu 
x 

acest ohmetru se poate vedea dacă 
rezistenţele sînt bune sau întrerupte, 

sunetul fiind cu atft mal înalt cu cît 

rezistenţa este mai mare. La începutul 

fiecărei măsurători, bornele A şi C 
se. scurtcircuitează şi se reglează po- 

I tenţiometrul' pentru ca oscilaţiile 

să aibă frecvenţa cea mai joasă. Apoi 
I se conectează rezistenţa pentru mă- 
! sura! R , Se pot măsura rezistente 

I X 

pînă la 3 kfi, Cu acest aparat se poate 



măsura şi continuitatea bobinelor şi 
a înfăşurărilor transformatoarelor. 

De asemenea se pot măsura şi, 
condensatoarele electrolitice în feiul 
următor: condensatorul de măsură C 

x 

se conectează cu borna+ia borna A 
şi cu masa la borna C. Dacă condensa¬ 
torul este bun, generatorul intră ime¬ 
diat în funcţiune şi se aude sunetul, 
el ieşind din funcţiune după 0,1—0,5 
secunde. Cînd condensatorul este 
scurtcircuitat sau are rezistenţă de 
pierdere mică, atunci generatorul func¬ 
ţionează permanent, sunetul auzindu- 
se încontinuu în difuzor. 

Voiimetru. în această situaţie se 
scurtcircuitează bornele C şi H, iar 
tensiunea continuă de măsură se co¬ 
nectează între bornele 8 şi C. Se 
pcî măsura tensiuni pînă ia 12 V. La 
conectarea tensiunii sunetul apare şi 
este cu atît mai coborî! cu cit tensiunea 
este mai ridicată. Potenţio metrul P., 

este aşezat în poziţie mediană. Dacă 
sunetul îşi schimbă frecvenţa repede 
sau dacă el dispare, rezultă că bateria 
ce o măsurăm este descărcată sau 
sursa de tensiune este defectă. Dioda 
D este de tip D 228Â sau D7, 

Generator de impulsuri dreptun¬ 
ghiulare. In această funcţie se scurt¬ 
circuitează bornele A şi C şi culegem 
semnal sub formă de impulsuri între 
bornele D şi A. Niveiui acestui semnai 
se poate regla cu ajutorul potenţio- 
metrusui P_. Astfel folosit, ei poate 
să ne servească la controlul şi reglajul 
unui amplificator AF, plecînd de ia 
transformatorul de ieşire şi ajungînd 
pînă ia intrare. în această situaţie 
se vede că difuzorul Dif. este deco¬ 
nectat. 

Generator de semnal pentru gama 
de unde medii Se scurtcircuitează 

bornele A, C şi E, iar semnaiul se 
culege între borneie G şi A. în acest 

fel, semnalul sub formă de impulsuri 

se aplică circuitului acordat L.C . 

1 v 

In circuitul acordat apar oscilaţii amor¬ 

tizate cu frecvenţa circuitului acordat, 
care, practic, reprezintă oscilaţii de 
înaltă frecvenţă modulate MA cu un 
semnal cu frecvenţa de repetiţie a 
impulsurilor. Amplitudinea oscilaţii¬ 
lor se reglează din potenţio metrul P^. 

Semnalul se poate folosi la acordul 
circuitelor receptoarelor. Frecvenţa de 
modulaţie se poate modifica prin va¬ 
rierea potenţiometrului P., Semnaiul 
se aplică la intrarea receptorului ce 
trebuie reglat. La punerea în funcţiune 
a aparatului trebuie să se facă sta le¬ 


na rea generatorului. în acest scop, 
se poate folosi un receptor bun la 
care etalonarea scalei este în perfectă 
stare. Se reglează receptorul pe unde 
medii la capătul de jos şi se acordea¬ 
ză generatorul pînă cînd sunetul în 
receptor este maxim sau indicatorul 
de acord indică acordul exact. Se 
marchează pe scala generatorului (în 
dreptul butonului cu vîrf indicator co¬ 
nectat pe axul, condensatorului varia¬ 
bil) lungimea de undă (sau frecvenţa). 
Se repetă operaţia pentru 10 frecvenţe 
egal depistate din gama de unde lungi. 
Se scurtcircuitează bornele A, C şi F, 
iar semnalul se extrage dintre bornele 
G şi A. Este aceeaşi situaţie ca în 
cazul anterior şi reglajul se face la 
fel. 

Valorile tuturor pieselor sînt tre¬ 
cute în schemă. Transformatorul Tr 
este un transformator obişnuit de ie¬ 
şire de la orice aparat cu tranzistoare, 
cu etajul final simplu (nu în contratimp), 

. . . . "■' * .. 


□uumcic iL.,, (L.-, i-rtj i-x i cantcata 

pe un baston de fentă de 120 mm lun¬ 
gime ş* cu 0=10 mm. Ele se bobinează 
pe carcase din hîrtie montate direct 
pe bastonul de ferită. Bobinele L. —L_ 
se montează la un capăt al bobinei, la 
circa 1/4 din lungimea bastonului, iar 
Lg—L 4 la celălalt capăt. Bobina 

are 55 de spire din sîrmă de Cu-Em 
cu 0=0,15 mm, iar are 6 spire din 

sîrmă de Cu-Em cu 0=0,2 mm. Dis¬ 
tanţa între L, — L 2 şi Lg—se ia de 

5 mm. Bobina L, : are 210 spire din 

sîrmă de Cu-Em cu 0=0,15 mm, iar 
15 spire din sîrmă de Cu-Em cu 
0=0,2 mm. Condensatorui variabil Cv 
are o singură secţiune cu valoarea 
10—400 pF. Difuzorul Dif. este unul 
folosit la aparatura de rad io recepţie 
portabilă. în locui bucşelor de radio 
A-H se. poate folosi,un soclu octal 
Sîntem convinşi că acest aparat va 
fi foarte util pentru mulţi amatori. 



(urmare din pag. 6) 

acordul circuitului de intrare şi al oscilatorului local se foloseşte un conden¬ 
sator dublu cu aer, cu vaioareâ maximă de 500 pF, de fabricaţie românească. 
Trimerii C^, C^> Cyj pentru aliniere au valoarea maximă de 50 pF. 

Urmează circuitele de frecvenţă intermediară, fa care se folosesc transfor¬ 
matoare de medii frecvenţe,tot de fabricaţie românească, de îa aparatele 
«Carmen», «Intim» sau «Select». După A FI urmează detectorul -f RAS 
(reglajul automat al amplificării). Detectorul are grupul de detecţie Rg— 
C <6 • Tensiunea alternativă AF este separată de componenta continuă de 
către Cj g şi apoi este aplicată unui amplificator AF clasic. Tot de la acest 
grup de detecţie se preia componenta continuă, care este direct proporţio¬ 

nală cu nivelul semnalului la intrare, şi se aplică pe grila schimbătorului de 
frecvenţă şi a etajului FI, pentru a reduce amplificarea atunci cînd semnalul 

la Intrare este mare. Transformatorul Tr. de ieşire si transformatorul 

1 

de reţea Tr ? se cumpără de la magazine, ele fiind de la receptoarele «Car¬ 
men», «Intim», «Select». Difuzorul Dif are im pedanta de 4—6 jx, cu o 
putere de 3 — 6 W. Pentru acest receptor sînt necesare 3 tuburi şi 2 diode: 
T de tip ECH 81, T_, de tip EF 89, T^-de tip ECL 82. Se folosesc şi două 

diode semiconductoare D., de tip EFD sau orice tip similar, şi D„ de tip 
SD1 sau DS IM. Se recomandă- să se folosească condensatoare styrofiex 
sau cu mică, fă tensiunea de 250 V. Rezistenţele vor fi de wattajui indicat 
în schemă, iar montajul se indică a se face cu tuburile în linie, in numărul 
viitor vom indica cum se face reglajul acestui receptor. 
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Realizarea unui număr sporit de comenzi, mai ales 
simultane, date unui model redus (aero-navomodel 
etc.) a fost posibilă odată cu apariţia dispozitivelor 
dinamice (releu vibrator) sau staţiei (filtre acordate) 
de selecţie a semnalelor de joasă frecvenţă. 

Reconsiderînd principiile de funcţionare a staţiilor 
de telecomandă publicate în nr. 12/1971 şi 2/1972, a 
fost concepută staţia de telecomandă pe două ca¬ 
nale cu comandă proporţională, pe care o prezentăm 
în continuare. 

Emiţătorul (fig. 1) este format din două generatoare 
de joasă frecventă G 1s două circuite astabiie 
A şi A,, un oscilator de înaltă frecventă Q pilotat 
cu cuart şi un etaj final F. Tot montajul a fost executat 
într-o casetă din material plastic. 

Semnalul de joasă frecvenţă de ia generatorul G, 
este aplicat printr-un condensator de 50 nF pe co¬ 
lectorul tranzistorului T (MP 39) şi de aici, printr-un 
alt condensator de 2juF (16 V), pe baza tranzistorului 

T . Tranzistorul T„ lucrează ca un comutator «trece- 

5 4 

nu-trece», permiţînd semnalului de joasă frecvenţă 
fie să treacă pe baza lui l _, fie spre masă. Acest 
mod de lucru al tranzistorului este determinat de 

circuitul astabil A,, care schimbă starea de condu c- 
ţie a tranzistorului T 3 (MP 35). Cuplînd o cască tele¬ 
fonică între punctul a şi masă, va trebui să auzim 
un semna! de audiofrecvenţă întrerupt ritmic, frec¬ 
venţa de întrerupere fiind modificată cu potenţio- 
metrul al circuitului astabi! A { . 

Generatoarele G , G,, circuitele astabiie A, şi A 2j 
oscilatorul O si etajul final F se montează ca în fig. 2. 

Oscilatorul Q pilotat cu cuarţ nu pune probleme 
deosebite dacă se respectă valorile din schemă. 
Verificarea acestuia se face montînd un bec de 3,8 
V/0,07 A între punctele b şi c şi reglînd miezul bobine¬ 


lor şi L, (carcasa este de p b mm de la circuitele cse 
intrare Ulii. S. ale receptorului «Mamaia» şi conţine 
L 12 spire din sîrmă de Cu-Em, cu p 0,4 mm, iar 1_ 2 
2,5 spire din sîrmă liţată 10x0,04 mm (izolată în măta¬ 
se). Etajul final F Iste echipat cu un tranzistor 2N1613 
n-p-n, care asigură în antenă o putere ae cca 500 
mW. Pentru reglajul etajului final F se cuplează nu¬ 
mai generatorul G,, celelalte 7 G 2 , A, şi A 2 ,fiind de¬ 
cuplate. Se montează bsculerul între punctul d şi 
polul pozitiv, reglînd condensatorul variabil pînă 

la obţinerea unei luminozităţi maxime, după care 
acelaşi beculeţ îi vom monta între bobina de com¬ 
pensaţie L şi antena telescopică (unui dintre bra- 
0 

ţele antenei de la antena de cameră pentru televizoa¬ 
re), Se reglează miezul bobinei pînă ia obţinerea 

unei luminozităţi maxime a beculeţului. Reglajul 
generatoarelor 3,, G, se face după construirea re¬ 
ceptorului (fig. 3), care este o superreacţie clasică, 
însoţită de un etaj amplificator de joasă frecvenţă 
şi două circuite acordate pe frecvenţa de lucru a 
generatoarelor G 1 , G,. 

Semnalul de joasă frecvenţă f. este aplicat pe baza 

I 

unui tranzistor T r şi la intrarea unui circuit acordat 
L.C. care are o frecvenţă proprie F. de rezonanţă. 

Parte din semnalul amplificat este întors prin con¬ 
densatorul de 50 nF spre circuitul acordat, compo¬ 
nenta pozitivă a acestui semnal mergînd spre masă. 
în momentul în care f.=Fj se produce o creştere a 

curentului de colector ! care, amplificată prin cir- 
0 

cultul de reacţie, atinge valoarea curentului de atra¬ 
gere a releului (R=300Q). 

~ Avînd emiţătorul în funcţiune (numai cu genera¬ 
torul G .), se face acordul circuitului L 1 C 1 ascuitînd 


inetică — scoasă, eventual, dirrtr-o 
ască telefonică veche — permite 
erne uşoare pe suprafeţe metalice 
, feromagnetice. Un ■colier care 
rna şi lasă liber unul dintre polii 
stituie singura adaptare necesară. 
> se dovedeşte foarte utilă pentru 
•ămaşi în pană pe timp de noapte. 


UŞI 

cu 

AUTOÎNCHiDERE 


CONSTRUIŢI 
SIN3URI 
O BUSOLĂ 


iste magnetizarea 
:e în aceeaşi d i re' 
unui magnet dea 
aducem magnetul 


superficiale a apei şi se 
direcţia nord-sud. 


această rondelă de plută; din hîrtie sau carton 
alb se taie un cerc prin centrul căruia se trag două 
linii perpendiculare şi se înseamnă cu săgeţi 
cele 4 puncte cardinale (N, S, E, V ). 

Rondela de plută cu acul magnetic se aşază 
într-un vas cu apă şi după ce se orientează_acul 
şi se defineşte nordul (în orice locuinţă ştim în ce 
direcţie este nordul) se lipeşte cercul de hîrtie cu 
punctele cardinale pe partea superioară a rondeiei 
de plută. Capătul acului care arată nordul trebuie 
să corespundă cu litera N. 
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cu o cască telefonică montată între punctele a şi b. 
In punctul c vom lega un condensator de 4,7juF/16 V 
ce se va cupla pe rînd la generatoarele G şi G în 
punctele x, y, fără a alimenta oscilatorul 1 şi etajul 
final F al emiţătorului. Modificînd poziţia cursoarelor 
potenţiometrelor Pg şi P^, se vor atrage pe rînd re¬ 
leele Rj şi R, la semnale de diferite frecvenţe emise 
de generatoarele G x şi G 2 . Cuplînd circuitele astabile 


~ a ;-- uiiuuiieie astaone 

A , ?• K cu generatoarele G l şi G 0 şi legînd conden¬ 
satorul de 4,7 jjF/ 16 V în punctele x şi y, va trebui 
ca releele R şi R, să «vibreze» în ritmul dorit de ope¬ 
rator (moditicîncf poziţia cursoarelor ootentiometre- 


rator (modi.vuiouaiwui puicimuiiiBtie- 
0r . p i. şi . P 2 , de !a circuitele A 1 şi AJ. Reglarea sen¬ 
sibilităţii circuitelor acordate se realizează cu po- 
tenţiometrele P, şi P 

Bobinele filtrelor se execută pe carcase de ferită 
utilizate la transformatoarele de frecvenţă interme¬ 
diară (0 14 mm), avînd un număr de spire conform 
tabelului de mai jos. 


Număr de spireÎTipul conductorului 


2N637 Q 


2 NI 613 


La releele R şi R 2 se leagă cîte un servomecanism 
SM 1.2 (vezi «Tehnium» nr. 1/1972) cu ajutorul cărora 
vor fi acţionate mecanismele de direcţie şi de pro¬ 
pulsie ale modelului redus. 

Comenzile înainte, înapoi, stop se obţin prin adău¬ 
garea la servomecanismul SM 1.2 a unui potenţio- 
metru de 100 lî bobinat, avînd rezistenta întreruptă 
la mijloc. 


Li-i2 spire 
0 o,4 Cu Em 
L 2 ~ 2.5 spire 
iaxo,04Cu Em 
Izolat moto 

EFT323 


125mA 


mjutL- 


2XMP39 
ft> 60 


\ 10 K-ex 

6,8nF 6,8nF 


WKsx 


lOOk-tx 


IMPORTANT! 


Cititorii din străinătate pot face abo¬ 
namente, atît la revista «Tehnium» cît 
şi Ia revista «Ştiinţă şi tehnică», adresîndu- 
se întreprinderii «ROMPRESFILATELiA» 
—■ Serviciul import-export presă —, Bucu¬ 
reşti, Calea Grivîtei nr. 64—66, P.O.B. — 
Box 2001 


L 3 -ioosp/re 
<ţ> 12 Cu Em pr iza ta 
- 2,5 spire 10x0,04 


Valabilitatea recomandărilor tehnice dîi 
pag. 24 —- construcţii de ultimă oră — s< 
limitează strict ia perioada 31.111, or; 
23 şi 59’ şi 1.IV, Oh 01’, cu o toleranţă d< 
4-1 minut. 
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Postul abonatului se compune dintr-un amplifi¬ 
cator tranzistorizat cu 3 trepte, un microfon electro- 
dinamic şi un difuzor de translaţie. Acest difuzor tre¬ 
buie să fie ampiasat la distanţă de minimum 1,5—2 m 
de dispozitivul «abonatului», lată cum funcţionează 
sistemul. Pentru chemarea abonatului principal, la 
postul «periferic» se acţionează întrerupătorul, ali- 
mentînd amplificatorul acestuia şi lampa de semnal. 
Lampa indică conectarea acestui număr cu comuta¬ 
torul. în acest moment, ia comutator intră în funcţiune 
un releu, conectat în serie în circuitul de alimentare 


iampa de semnai şi aiimentează generatorul de che¬ 
mare cu ton al comutatorului. Răspunzînd, abonatui 


ratorului chemării cu ton şi comută ieşirea amplifi- 


domeniu! de frecvenţă de lucru 100 şi 8 0! 
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înconjurată de elemente în mişcare sau şfL 
tensiune. 

Toate aceste inconveniente pot fi înlggjH| 
prin utilizarea unui teletahometru, care să¬ 
deşte extrem de comod şi precis în cazul d< 
nării turaţiei micromotoarelor, motoarele 8 " 8 ®* 8 
ventilatoarelor, elicelor etc. Acest aparat 
un fascicul continuu de lumină care se r 
pe suprafaţă piesei aflate în rotaţie. Impu 
luminoase astfel obţinute sîht retepţionate^^^ 
fototranzistor şi aplicate unui multivibratcK 
nostabil. Semnalul obţinut «sare» peste oM 
Zener, care scurtcircuitează tensiunile ^ 

datorate luminii mediului ambiant. Apara|| » 
măsură— un microampermetru de cca 50» ^ 

va indica astfel un curent proporţional cu nu , 
de impulsuri pe secundă aplicate pe baza! jKp \ 
tranzistorului. 

Pentru a obţine impulsuri luminoase ’ggî® 
valoare ridicată, este recomandabil să lipi Xffim 
piesa aflată în rotaţie o bandă de culoare pu; 
contrastantă cu restul rotorului. Dispunere'^ 
lentile convergente în faţa sursei de iumir 
folosirea unui bec cu lupă de tipul celor ut 
în lanternele «Luminiţa» conferă o precizf 
intensitate mărite fasciculului luminos. In 
dispozitiv poate fi dispus în carcasa unui ; 
de radio portativ, uşor de procurat din cc'u! de 
sau chiar într-o savonieră (fig.1). Becui ! § 
fototranzistorui (c) sînt aşezate în faţa cît« e ^ r ,' 
tub din carton sau masă plastică (d şi_ e), entr J 
micşorează efectul luminii indirecte. în ; c 
scop, interiorul tubuiui (e) se va vopsi în rentat 
mat. O ientilă biconvexă (f) situată în faţa,, ceea 
tranzistorului măreşte intensitatea semnalunerea 
minos. Distanţa focală a acesteia se va a!ege>Q Hz. 
îneît punctul de convergenţă să nu se afle n ° nt -f t 
pe suprafaţa fotosensibiîă a tranzistorul 503 e 
puţin mai departe. In acest faS, eventua!e! sntu!u î 
teri ale fasciculuiui luminos nu vor micş ^ 5 y | a 
mult intensitatea semnalului. 

Procurarea fototranzistorui ui nu ridică p» fiind 
me deosebita. Desigur, este preferabil să ufţatoriu 
un fototranzistor specia!, cum sînt cele cu ade 300 
caxor Dariington (flg. 3), cu lentilă convex poate 
încorporată în carcasă. Rezultate satisfac , 
se obţin însă şi prin adaptarea tranzisto| jj™' 
obişnuite cu joncţiune. Această soluţie ’ rea j ( ’ 
prezentată în primul număr al revistei «Teh. 4 mm 
din 1970, în articolul «Releu pentru deschezerve 
automată a uşilor». Cu permisiunea autade de 
reproducem metoda respectivă pentru c. canalul 
care nu se află In posesia acestui număr. îr.5 mm, 
caz se foloseşte joncţiunea bază-colecttfP' reie 
bază-emitor a tranzistorului. în capsula irr j_ bare 
zistoruîus se va practica o fereastră (fig. ce se 
care se scurge lichidul din interior, după ce^ ens ._ 
acesta a fost dizolvat în ai coci. Dizo!van mna j u j 
rează aproximativ două zile. ie avut 

Plăcuţa din germaniu a tranzistorului, E duce 

nită astfei vizibilă, se va aşeza în poziţia ir 

mai sus. în cazul utilizării tranzistoriior scur T 

npn, montajul se va executa conform sc 

. . ,.opera- 

prezentate :n fig. 5. Valoarea rezistenţei F iuj dar 
determinată după efectuarea probeior de 2 - -, 2r . 
care, Pînă ia stabilirea ei difinitivă, se va u’nătate, 
rezistenţă reglabilă de aproximativ 25 Kfâetalică 
tui pieselor din schemă sînt precizate in l-ii mici 
rnateriaie. J alamă 

Pentru măsurarea turaţiei elicelor sau phimbă 
piese rotative cu paiete este preferabil sl 
zaţi sistemul prezentat îr fig. 2. ' nodifi- 

Sursa de curent pentru alimentarea 
şi a becului — o baterie de 9 voiţi — se cone^L 
prin intermediul unui buton de sonerie, E| a tiHe 
în momentul măsurării. 

Etalonarea aparatului se poate face e face 
simplu, în funcţie de frecvenţa reţefeizanalul 
suficient să îndreptăm aparatul spre uigătură 
alimentat de la reţea (fig. 6 ). Frecvenţa de antenă 
a reţelei corespunde unei turaţii de 6 00 C 3toru ' 
min, datorită celor două maxime ale unei per e 
de durent alternativ. Pentru etalonarea Ia 0 
rot./min. este suficient să înserîem în circuit 


frecvenţă foarte stabilă). Mărind progresiv frecvenţa 
generatorului,- pe măsură ce aceasta se apropie la 
1—2 MHz de frecvenţa purtătoare de imagine, pe 
ecran, peste imagine, apare o dungă formată dintr-un 
desen de linii curbate*(ca în fig. 2 a). Introducînd mai 
adînc miezul de alamă, în momentul în care frecvenţa 
generatorului devine egală cu purtătoarea de imagine, 
pe ecran apar o serie de linii orizontale (fig. 2 b). 
Mărind în continuare frecvenţa, curbura liniilorse inver¬ 
sează (fig. 2 c), apoi semnalul dispare compiet. Depă¬ 
şind cu 6,5 MHz frecvenţa purtătoare de imagine, se 
atinge frecvenţa purtătoare de sunet şi în difuzor apare 
un brum foarte puternic (fig. 2 e). (Un brum slab şi un 
bîzîit se aud tot timpul experienţei.) 

in general, dunga ce apare pe ecran se deplasează 
încet în sus sau în jos, în funcţie de diferenţa între 
«frecvenţa cadre» şi frecvenţa reţelei locale. 

Banda de trecere a canalului de sunet fiind mai în¬ 
gustă, permite un reglaj mai precis în absenţa emisiunii. 

Inutil de arătat că televizorul nu are nimic de suferit 
în urma utilizării la acord. 

Stabilitatea de frecvenţă a. unui asemenea oscilator 
este relativ redusă. Avînd în vedere lăţimea benzilor 
de trecere în televiziune şi frecvenţele foarte ridicate 
ia care se lucrează, o vaiPiaţie de cîteva sute de kHz 
este lipsită de importanţă. 


tanţă de cîţiva metri între generator şi televizor. 

în absenţa unui program pe canalul respectiv, în 
momentul în care prin varierea elementelor sus-amin- 
tite se aduce frecvenţa generatorului în banda de 
trecere a canalului respectiv, pe ecranul televizorului 
apare o dungă neagră (fig. 2 d). Prin reglarea butonului 
«frecvenţă cadre» al televizorului, dunga poate fi 
«sincronizată» (oprită pe loc). 

O acordare mai precisă se poate face în prezenţa 
programului de televiziune (emiţătorul lucrează pe o 


* Curbura ii ni i lor se datoreşte unei uşoare creşteri a frec¬ 
venţei generatorului cu amplitudinea semnalului în cursul 
fiecărei perioade pozitive a reţelei. 


Schema de principiu a gene¬ 
ratorului: R — rezistenţă de 
SkDjQ.S W; R — rezistentă 
de 10 km W; C v C 2 — con¬ 
densatoare ceramice de 22 pF/ 
500 V; C :s — condensator disc 
de 2 pF/500 V; C^ — conden¬ 
sator de 1 000 pF/600 V; L — 
seif cu miez de alamă variabil , 
0 = 4 mm, sîrmă ţ> — 5 mm, 
număr de spire în funcţie de 
canal: T — tub pentodă (sau 
triodă) de înaltă frecvenţă 
(exemplu, EF 80); Tr — trans¬ 
formator de 120/6,3 V min, 2 
W (sau transformator de so¬ 
nerie, bornele de 5 V); E — 
borna de ieşire a semnalului. 


Forma semnalelor pe ecranul televizorului ia acordarea generatorului: a) frecvenţa generato¬ 
rului sub frecvenţa purtătoare de imagine; b) frecvenţa generatorului egală cu frecvenţa purtătoare 
de imagine; c) frecvenţa generatorului superioară frecvenţei purtătoare de imagine; d) semnalul 
în absenţa unei emisiuni de televiziune; e) frecvenţa generatorului egală cu frecvenţa purtătoare 
de suneiicu 6,5 MHz mai ridicată decît în cazul b). 
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Funcţionarea schemei se bazează pe dependenţa | 
de proporţionalitate între tensiunea alternativă ’ 
de reţea şi tensiunea continuă obţinută prin re- J 
dresarea cu puntea de diode RD. Tensiunea con¬ 
tinuă pe potenţiomeirul P este proporţională în ; 
orice moment cu tensiunea de reţea. 

Intre baza tranzistorului T şi cursorul potenţio- 
metrului P sînt conectate elementul de referinţă, 
dioda Zener DZ, si rezistenţa de limitare a curentu¬ 
lui. R. . 

In regim normai, cînd tensiunea de reţea are 
valoarea de 220 V, tensiunea continuă între puncte¬ 
le B şi C este insuficientă pentru deschiderea 
inversă a diodei Zener DZ, , 

în această situaţie, curentul invers ai diodei 
este foarte mic, asigurîndu-se starea de blocare a 
tranzistorului T. Releul electromagnetic RE ne- 
fiind anelanşat, contactul K este normal închis, iar 
curentul consumatorului trece prin acesta. (Dacă 
curentul este mare, se vor pune mai multe contacte 
de aceeaşi stare în paralel.) 

Dacă tensiunea de reţea creşte, tensiunea con¬ 
tinuă între punctele B şl C devine egală cu tensiu¬ 
nea de străpungere a diodei DZ şi tranzistorul 
T trece în stare de conducţie. Releul RE fiind an- 
cfamşai, contactul norma! închis K s'e deschide si 
rezistenţa RP se inseriază cu consumatorul (radio, 
televizor), preluînd supratensiunea. 

Nivelul la care schema acţionează se fixează cu 
ajutorul potenţiometrului P. Cu cît cursorul este, 
mai aproape de punctul B, schema va acţiona la o 
variaţie crescătoare a tensiunii de reţea mai mare. 

Rezistenţa RP se determină în funcţie de consu¬ 
mator si de nivelul la care se reglează schema. 

De exemplu, dacă consumatorul are o putere 
consumată de 220 W şi vrem ca schema să acţio¬ 
neze la 230 V, supratensiunea de 10 V va fi preluată 
de rezistenţa RP care are, în această situaţie, 
valoarea: 

10 V 

RP = =- = 10 ohmi la o putere de P^p = 

I 1 A 

= U .1 = 10 W. (Rezistenţa se va confecţiona la 
un voltaj superior.) 

Poziţia cursorului se fixează avînd ia dispoziţie 
un autotransformalor reglabil. 

Supratensiunea poate fi preluată şi de elemente 
reactive. 

Date constructive 

TR: S=3 cm 2 ; n=2 500 de spire/0,12 mm; n a =350 
de soire/0,28 mm. RD: 4xDR 302; C = 50 jjF/ 30 V; 
P=2,5 kil; DZ = DZ 309 (sau oricare alta): R 
=2 kd;T=EFT 125; RF = releu de 24 V. 

Pentru ca tensiunea redresorului să nu se modi¬ 
fice odată cu sarcina, este bine să se folosească un 
releu care necesită un curent de acţionare cît mai 
mic. 

REŢEA , . f : 


semnale care vin de ia microfonul abonatului prin¬ 
cipal. Toate ieşirile posturilor sînt legate în paralei, 
ieşirea celui de-a! doilea amplificator se leagă prin 
întrerupătoare la difuzoarele numerelor celor 10 
abonaţi. în afară de aceasta, la comutator sînt ampla¬ 
sate sistemul semnalizării optice, sistemul chemă¬ 
rii cu ton şi sursa de alimentare stabilizată. 


Vă prezentăm un interfon simplu cu 10 posturi, 
care se poate utiliza pentru legătura de dispecer 
în uzine şi instituţii şi pentru legătura profesorului 
cu elevii aflaţi în ciase diferite, în şcoli, ia studiul 
limbilor străine. 

Acest sistem interfonic simplu are 10 posturi, 
domeniul de frecvenţă de lucru 100 şi 8 000 Hz, 
distanţa legăturii maximum 500 m. Chemarea abo¬ 
natului principal se face pe cale acustică şi optică, 
iar puterea consumată este de 25 W. Toată schema 
foloseşte tranzistoare. Schema cuprinde: comuta¬ 
torul abonatului principal, zece numere cu difuzoare 
de translaţie şi microfonul. 

Comutatorul are un amplificator de semnate care 
vin de la abonaţii «periferici» şi un amplificator de 
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Cu toată simplitatea sa extremă, generatorul de 
semnal TV, a cărui schemă este redată în fig. 1, 
poate aduce multe servicii radioamatorului, de exem¬ 
plu ia acordarea adaptorului pentru canalele 6—8, 
descris în nr. 11/1971 al revistei «Tehnium», pentru 
depanări de televizoare, acordări de circuite etc. 

Montajul reprezintă un oscilator Colpitts, alimentat 
la anodul lămpii cu curent alternativ de la reţea, ceea 
ce simplifică montajul şi permite totodată obţinerea 
unui semna! cu o modulaţie caracteristică de 50 Hz. 

Tubul T este o pentodă de înaltă frecvenţă, montat 
ca triodă (autorul a utilizat E.F. 80), sau o triodă de 
înaltă frecvenţă (preferabil pentru U.K.W.). Transfor¬ 
matorul Tr serveşte doar la alimentarea filamentului 
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tanţă de cîţiva metri între generator şi televizor. 

In absenţa unui program pe canalul respectiv, în 
momentul în care prin varierea elementelor sus-amin- 
tite se aduce frecvenţa generatorului în banda de 
trecere a canalului respectiv, pe ecranul televizorului 
apare o dungă neagră (fig. 2 d). Prin reglarea butonului 
«frecvenţă cadre» al televizorului, dunga poate fi 
«sincronizată» (oprită pe loc). 

O acordare mai precisă se poate face în prezenţa 
programului de televiziune (emiţătorul lucrează pe o 


frecvenţă foarte stabilă). Mărind progresiv frecvenţa 
generatorului,- pe măsură ce aceasta se apropie Sa 
1 2 MHz de frecvenţa purtătoare de imagine, pe 

ecran, peste imagine, apare o dungă formată dintr-un 
desen de linii curbate*(ca în fig. 2 a). Introducînd mai 
adînc miezul de alamă, în momentul în care frecvenţa 
generatorului devine egală cu purtătoarea de imagine, 
pe ecran apar o serie de linii orizontale (fig. 2 b). 
Mărind în continuare frecvenţa, curbura liniilor se inver¬ 
sează (f«g. 2 c), apoi semnalul dispare complet. Depă¬ 
şind cu 6,5 MHz frecvenţa purtătoare de imagine, se 
atinge frecvenţa purtătoare de sunet şi în difuzor apare 
un brum foarte puternic (fig. 2 e). (Un brum slab şi un 
bîzîit se aud tot timpul experienţei.) 

In general, dunga ce apare pe ecran se deplasează 
încet în sus sau în jos, în funcţie de diferenţa între 
«frecvenţa cadre» şi frecvenţa reţelei locale. 

Banda de trecere a canalului de sunet fiind mai în¬ 
gustă, permite un reglaj mai precis în absenţa emisiunii. 

Inutil de arătat că televizorul nu are nimic de suferit 
în urma utilizării la acord. 

Stabilitatea de frecvenţă a unui asemenea oscilator 
este relativ redusă. Âvînd în vedere lăţimea benzilor 
de trecere în teieviziune»şi frecvenţele foarte ridicate 
ia care se lucrează, o variaţie de cîteva sute de kHz 
este lipsită de importanţă. 


* Curbura liniilor se datoreşte unei uşoare creşteri a frec¬ 
venţei generatorului cu amplitudinea semnalului în cursui 
fiecărei perioade pozitive a reţelei. 


tubului şi poate fi un transformator de sonerie (5 V ia 
filament sînt suficienţi). 

Valorile pieselor nu sînt critice, cele indicate fiind 
doar informative. Condensatorul C 3 este obligatoriu 
foarte mic, sub 5 pF. Utilizînd o rezistenţă R 3 de 300 
kQ/5W şi un transformator adecvat, montajul se poate 
conecta la 220 V. 

Frecvenţa generatorului este determinată, în prin¬ 
cipal, de frecvenţa de rezonanţă a circuitului oscilant, 
format din bobina L şi trimerul C . Bobina L se reali¬ 
zează pe un tub de plastic sau hîrti^rulată cu0 = 4 mm 
în care poate pătrunde un miez de alamă (de la rezerve 
de stilouri cu pastă). Numărul de spire depinde de 
canalul pe care se va utiliza generatorul. Pentru canalul 
6 se vor bobina 8 spire din sîrmă emailată eu0= 0,5 mm, 
pe o lungime de 2,5 cm iniţial (la acordare spirele 
se mai apropie). Este indicat să se realizeze o schimbare 
uşoară a bobinei L, aceasta fiind singura piesă ce se 
modifică de la un canal la altul. 

înalta frecvenţă produsă se extrage prin condensa¬ 
torul C 3 ce duce la borna de ieşire E, de unde semnalul 
se conduce pe cablul coaxial ia utilizare. Trebuie avut 
în vedere că orice branşare la borna de ieşire E duce 
ia o mică scădere a frecvenţei oscilatorului. 

Montajul se execută cu conductori cît mai scurţi 
şi avînd o rigiditate mecanică ridicată. 

Pentru evitarea influenţei capacitive a corpului opera¬ 
torului. asupra frecvenţei de lucru a generatorului, dar 
mai ales pentru a împiedica radiaţia ce ar putea per¬ 
turba recepţia televizoarelor din imediata vecinătate, 
montajul se închide în_ întregime într-o cutie metalică 
ce serveşte ca blindaj. în blindaj se practică orificii mici 
de permit reglarea trimerului C şi a miezului de alamă 
din bobina L (scoaterea şi punerea blindajului schimbă 
mult frecvenţa). 

Acordarea pe frecvenţa dorită se face prin modifi¬ 
carea numărului de spire ale bobinei L, a distanţei 
între spire, prin modificarea valorii trimerului C 
şi prin introducerea parţială a miezului de alamă îft 
bobina L. (Introducînd prea mult miezul, oscilaţiile 
pot înceta.) 

. Acordarea exactă pe o anumită frecvenţă se face 
c„u ajutorul unui televizor în funcţiune pe canalul 
respectiv. în general nu este nevoie de o legătură 
metalică cu televizorul. Folosind la televizor o antenă 
de cameră şi branşînd îa borna de ieşire a generatoru¬ 
lui o «antenă» formată din cîţiva decimetri de fir 
neecranat, se realizează cuplajul dorit chiar la o dis- 




Forma semnalelor pe ecranul televizorului la acordarea generatorului: a) frecventa generato¬ 
rului sub frecvenţa purtătoare de imagine; b) frecvenţa generatorului egală cu frecventa purtătoare 
de imagine; cj frecvenţa generatorului superioară frecventei purtătoare de imagine;'d) semnalul 
in absenţa unei emisiuni de televiziune; e) frecvenţa generatorului egală cu frecventa purtătoare 
de suneticu 6,5 MHz mai ridicată decit în cazul b). 
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iîiteresul şi ne ridică problema realizării lor. Astfel, o serie de fotografii cu aspect de grafică, 
granulate, cu aspect de pictură veche, inversate etc. creează stări aparte, îmbogăţind ima¬ 
ginea din punct de vedere expresiv. 

¥®m trata în ordinea complexităţii o serie de metode de obţinere a unor efecte de¬ 
osebite. 


Megaiiwtiî pozitiva! 

S-a observai: că unele imagini produc o impresie 
mai puternică în negativ deci în pozitiv. Obţinerea 
negativului pozitiva! rezultă în urma unui procedeu 
foarte simplu de laborator, care antrenează urmă¬ 
toarele materiale: fotograma negativă prelucrată 
normal, materia! fotosensibil cu sensibilitate gene¬ 
rală scăzută (9—15 DIN), pe cît posibil nesensibilizat 
cromatic pentru a putea fi manevrat comod în camera 
obscură (de exemplu, film document DK 3 sau, 
mai bine, film utilizat în litografii Kodaiith sau 
Formalith), soluţii revelatoare cu caracteristici co¬ 
respunzătoare contrastului pe care dorim să-l ob¬ 
ţinem. fixator, hîrtie fotografică etc. Sînt indicate 
subiecte cu detalii foarte fine pe suprafeţe uniform 
cenuşii (cer fără nori), subiecte cu contururi des¬ 
chise, care se pierd în spaţiu etc. După negativul 
propriu-zis se copiază prin contact sau prin mărire 
pe filmul document imaginea respectivă, rezuîtînd 
o imagine pozitivă cu tonalităţi funcţie de developare. 
Developarea poate fi efectuată optim în revelator 
normal de hîrtie, rezuîtînd o imagine cu densitate 
şi contrast funcţie de expunere şi de timpul de 
developare sau în revelatori speciali de mare con¬ 
trast (de exemplu, Orwo 80) pentru limitarea la 
extremă a scării de tonuri. Imaginea pozitivă astfel 
obţinută se copiază pe hîrtie fotografică cu. o grada¬ 
ţie corespunzătoare, rezuîtînd o imagine negativă 
pe hîrtia fotografică, adică tocmai negativul pozitivat 
(vezi schema 1). 

Basorelieful 

Procedeu aplicabil subiectelor cu detalii clare, 
basorelief ul are ca efect principal creşterea senzaţiei 
de spaţiaîitate, de profunzime. Se pretează la pei¬ 
saje, portrete, flori, bineînţeles alese cu mult spirit 


de discernămînt. Rezuită totodată şi o oarecare 
separare de tonuri. 

După negativul propriu-zis se execută o copie 
pozitivă pe film de mică sensibilitate (document 
DK 3) care se prelucrează în revelatori energici. 
După efectuarea tuturor operaţiilor, deci după us¬ 
care, fotograma pozitivă se suprapune peste cea 
negativă, emulsie pe suport, uşor decalată, se 
fixează pe margini cu un material adeziv (de exemplu, 
scotch) şi se introduce în rama aparatului de mării 
Se execută mărirea pe hîrtie fotografică a celor 
două fotograme astfel suprapuse. Decaiînd în stin¬ 
gă, dreapta, sus sau jos, obţinem diferite efecte, 
reţinîndu-le, evident, pe cele mai interesante. Este 
destul de dificil să obţii două copii identice, adică 
două poziţii identic decalate. Deci este indicat ca 
în timpul experimentelor să avem ia dispoziţie 
materialele necesare pentru obţinerea unor copii 
de dimensiuni mari, definitive (vezi schema 2). 

ftetsciilaţia gelatinei 

Are ca efect senzaţia de pictură în ulei învechită, 
scorojită. Operaţiile care au ca rezultat acest efect 
sînt următoarele: după fotograma iniţială se copiază 
un pozitiv pe film document, se prelucrează şi 
după uscare se ^execută o altă copie, aşa-zisui 
negativ duplicat, care, de asemenea, se prelucrează 
normai. După spălarea finală, acest negativ duplicat 
se introduce intr-un vas cu apă caldă 45 — 50°C 
şi pe urmă într-unui cu apă rece. Operaţia se poate 
repeta de mai multe ori, funcţie de gradul de reticu- 
iaţie pe care dorim să-i obţinem. Pe urmă se usucă 
normai şi se execută copii normale. în loc de apă 
rece se utilizează cu succes şi mai mare un fixator 
tanant, avînd o temperatură scăzută, de exemplu: 


Tiosulfat de sodiu (cristalizat). 200 g 

Sulfit de sodiu (anhidru).10 g 


Acid acetic glacial.10 ml 

Acetat de sodiu.25 g 

Alaun de aluminiu şi potasiu. ..... 15 g 

Apa II. 


Se cere o atenţie mărită la manipularea materialu¬ 
lui fotosensibil în timpul procesului de reîicuiaţie, 
fiind contraindicată atingerea cu mîrsa, mai ales 
în timpul imersiei în apa caldă şi al transferului 
în apa rece. 

în anumite porţiuni se poate netezi reticuiarea 
gelatinei cu degetul prin întindere foarte uşoară, 
fără a rupe gelatina. 

Este total contraindicată reticuiarea fotogramei 
originale, deoarece există foarte multe şanse de 
a se distruge, deci de a se pierde definitiv. 

Granulaţi® exagerata 

Procedeul favorizează portretele, diferite studii şi, 
în general, subiecte fără detalii prea fine şi poate 
fi executat prin două metode distincte: chimică 
şi mecanică. 

Chimic, pentru a obţine granulaţia mărită, se 
execută o copie de pe fotograma originală şi se 
developează intr-un revelator energic de mare gra¬ 
nulaţi©, utilfzînd ca material fotosensibil film de 
mare sensibilitate (27—30 DIN), Va rezulta o creştere 
de granulaţie. Se execută după acest clişeu o nouă 
copie, care se prelucrează, de asemenea, în acelaşi 
tip de revelator. 

Rezultă un negativ duplicat cu granulaţia mult 
mărită, care va fi utilizat la copierea finală. 

Mecanic, grarsuiarea se obţine prin copierea foto¬ 
gramei originale pe un materia! de mică sensibilitate 
(DK 3) prin intermediul unei sticle mate în felul 
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TABELUL 5 


1 Cod 

Miez 

Spire 

Sîrmă 

Tr, 

E-I 104/35 

n e 

= 6 000 

0 0,2 mm, Cu-Bm 



îl 

= 2 X 600 

0 0,45 mm, Cu-Em ■ 

Tr 2 

E-I 104/35 

K e 

= 6 000 

0 0,2 mm, Cu-Em 

1 


îl 

= 2 X 500 

0 0,45 mm, Cu-Em j 

K 

E-I 104/35 

n e 

= 6 000 

0 0,2 mm, Cu-Em 

■ 


îl 

== 2 X 550 

0 0,45 mm, Cu-Em 

p 4 

E-I 64/25 

n P 

= 2 100 

0 0,16 mm, Cu-Em 

| 


n s 

= 255 

00,32 mm, Cu-Em 

I Li 

ferită de la transformator 

îl 

= 5 000 

0 0,1 mm, Cu-Em ? 

|Xt2 

de ieşire linii televizor cu 

n 

= 4 400 

0 0,1 mm, Cu-Em $ 


carcasă { la nevoie, miez 

n 

= 2 200 

0 0,1 mm, Cu-Em : 

i 4 

fe-ită MS) 

n 

= 2 200 

0 0,1 mm, Cu-Em 


Roşu 



rftfl 

f CULOARE 


(urmare din pag. 5) 


creşterea curentului prin con- 
precum şi tabelul 2 ilustrează 


inducţiei şi, respectiv, 
sumaior. Figurile 4, 
cele expuse. 

Din fig. 4 remarcăm însă că acest fenomen nu este 
linear şi în apropierea punctului de saturaţie (A) 
ar fi necesară o creştere prea mare a curentului de 
excitaţie pentru obţinerea unei creşteri mici. în 
practică ajunge un fiux de 12 000 de Gauss, respectiv 
12—14 A/cm. 

Folosind un transformator t radu eter cu o putere 
de excitaţie de 1 VVc.c., putem comanda puteri pînă 
la 300 W în alternativ. Bazîndu-se pe principii electro¬ 
magnetice, aceste amplificatoare de putere se nu¬ 
mesc amplificatoare magnetice. 

Folosind acest principiu, putem realiza uşor co¬ 
mandarea cu puteri mici a unor becuri de putere 
suficient de mare pentru obţinerea unui efect de 
vizualizare perfectă. 

tuînd în consideraţie efectul de inerţie a filamente¬ 
lor de la becurile cu o putere mai mare de 25 W, se 
recomandă folosirea mai multor becuri de 15 W sau 
25 W fiecare. 

Figura 5 reprezintă un montaj experimental pen¬ 
tru măsurător. Rezultatele sînt date în tabelul 2. 



0,2v>& 


Transformatorul folosit are următoarele date: 
tole=E-l 104/35; calitate = E—'12; = 11 cm 2 ; 

5,6 cm 2 ; lungimea medie a liniilor de forţe 


q 

, £-a. 
in fier 
I. fier = 
Cu-Em; R 


21,6 cm; n = 7 500 spire; 00,14 mm, 


QC. 


28.95D 


m; K = 1 310 Qţ 

n c = 2 x 900 spire; 0 0,45 mm, Cu-Em; R 
Porni uleie folosite la amplificatoarele magnetice: 
Soienaţia în c.c. = soienaţia în c.a. 

n x! =n xf 
ca ca ca. ca. 
n x i 

CC CC 

H = ————(A/cm) cîmpul magnetic prin miez. 

î, 

Analizînd rezultatele măsurătorilor, se poate alege 
varianta dorită. Astfel, amplificatorul magnetic din 
exemplu, pentru un consumator de un bec de 220 V/25 


W, trebuie excitat cu 30 V şi 20 mA. Pentru exem¬ 
plificare practică dăm schema experimentală din 
fig. 6 şi tabelul nr. 3 în vgderea calculării amplifica¬ 
torului de excitaţie. 

Pentru obţinerea unui efect optim de vizualizare 
se recomandă ca numărui becurilor, respectiv-wat- 
tajul diferitelor cuiori, să fie împărţit în raportul 100% 
verde, 50% roşu şi 75% albastru. 

Becurile să fie montate într-o cutie cu geam mat 
sau să lumineze indirect o pînză sau un perete de cu¬ 
loare albă. Se pot comanda şi reflectoare colorate 
(se poate ilumina astfel un cîntăreţ sau solist din 
orchestră). 

Posibilităţile sînt multiple, pentru a preveni însă 
unele decepţii şi cheltuieli inutile menţionăm că 
schemele propuse cu amplificator magnetic se re¬ 
comandă numai amatorilor electronişti cu cunoş¬ 
tinţe mai avansate. 


următor: se introduce fotograma originală în rama 
aparatului de mărit şi se execută o proiecţie de 
mici dimensiuni pe materialul de copiat printr-o 
sticlă mată cu suprafaţa mătuită spre emulsia 
fotosensibilă şi cu un timp de expunere determinat 
prin probe. Prelucrarea se- execută într-un revelator 
obişnuit de hîrtie. Se r bţine o imagine granulată 
pozitivă, care, printr-o nouă copiere, va da o foto¬ 
gramă negativă utilizabilă la execuţia copiilor finale 
(vezi schema 3). 

SsoheSia 

Metoda constă în realizarea a trei sau mai' multe 
negative după un negativ original prin intermediul 
pozitivelor resoective, fiecare dintre-ele deosebindu- 
se prin gradaţie, astfel: prima copie-subexpusă şi 
supradevelopată, deci de mare contrast, va avea 
doar tonuri de aib şi negru fără cenusiuri interme- 


CHEMA 


IZ0HEUE 


REPERE £>£ 
_/ CENTRARE 


diare, Â doua copie, intermediară, reprezentată 
printr-o gradaţie normală de tonuri, iar a treia-supra- 
expusă. 

Specificare: înainte de a începe copierea, în 
colţurile unei diagonale se trasează două repere, 
care, prin copiere, vor apărea pe fiecare negativ 
parţiaî şi vor foiosi ia centrarea imaginii în momentui 
copierii finaie. 

Copia finală pe hîrtie fotografică se obţine astfel: 
se ia negativul nr. 1 5 se introduce în aparatul de mărit 
şi- se execută toate operaţiile necesare executării 
unei copii (stabilirea formatului, clarităţii expunerii 
etc.), se pune hîrtia fotografică într-o ramă fixă şi se 
fixează reperele proiectate cu cerneală prin punctare, 
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SCHEMA 5 
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se expune un timp determinat, se scoate fotograma, 
se introduce negativul nr. 2, se aduc reperele In 
coincidenţă (bineînţeles, utitizînd filtrul roşu la 
obiectivul aparatului de mărit), se execută noua 
expunere. La fei se procedează şi cu negativul nr.3, 
iar la urmă se efectuează prelucrarea. Este Indicată 
utilizarea unei hîrtii contrast, a unui revelator con¬ 
trast, mai ales în cazul măririlor ia dimensiuni mari 
(30x40 cm). 

Funcţie de numărul negativelor parţiale putem 
dispune de o scară mai largă sau mai restrînsă 
de tonuri (vezi schema 4). 

Soiarisarea 

Unui dintre cele mai dificile procedee cu efecte 
neprevizibiie are următoarele faze distincte: se 
execută un negativ duplicat obişnuit, după ei se 
obţine o nouă copie pozitivă, care se prelucrează 
contrastaşi o nouă copie negativă, care va fi supusă 
salarizării. Solarizarea constă în expunerea nega¬ 
tivului în timpul developării la o sursă intensă de 
lumină un timp bine determinat prin probe, apoi se 
continuă prelucrarea în condiţii normale. Va rezulta 
o inversare totală sau parţială a imaginii funcţie 
de natura emulsiei, a soluţiei revelatoare, de timpul 
de salarizare, de temperatură, de timpul ia care 
este produsă solarizarea In durata afectată develo¬ 
pării şi de subiect'Datorită acestei complexităţi de 
factori, rezultatul nu poate fi prevăzut şi nici urmărit 

Există două căi de a obţine imagini solarizate prin 
intermediul negativului duplicat: 

1. Negativul duplicat se developează într-un reve¬ 
lator special foarte energic, iar după trecerea a 
3/4 din timpul afectat developării se scoate negativul 
din iasă, se înlătură picăturile de revelator cu aju¬ 
torul unui burete, s© expune la iumină 2—3 secunde 
cu bec de 500 W ia 1 m de masa de lucru. Urmează 
restul developării în afara tasei, lăsînd să acţioneze 
doar revelatorul înmagazinat în gelatină. Urmează 
fixarea normală. 

2. Negativul duplicat se developează într-un reve¬ 
lator identic cu următoarea reţetă: 

A. Firocatehină.. 10 g 

Suifit de sodiu (anhidru). ...... 

Apă ................ 500cm 3 

(CONTINUARE ÎN PAG. 18 } 

































Aparatul de fotografiat dispune de o 
gamă largă de posibilităţi, pe care foto- 
amatorui nu le exploatează întotdeauna 
în întregime. Printre acestea, una dintre 
ceie mai remarcabile este posibilitatea de 
a obţine copii de bună calitate după 
documente, ilustraţii, timbre etc, de 
obicei la scară redusă, ceea ce micşorează 
volumul de depozitare, la un preţ de 
cost încă acceptabil. 

Principala dificultate întîmpinată de 
cel care doreşte să execute lucrări de 
fotoreproducere este lipsa echipamentu¬ 
lui necesar. De altfel aceasta este şi una 
dintre principalele cauze ale insuccese¬ 
lor descurajatoare. 

Desigur, producătorii de echipament 
fotografic pun la dispoziţia amatorilor 
aproape tot ceea ce este necesar pentru 
executarea lucrărilor de fotoreprodu¬ 
cere, dar la preţuri care nu sînt deloc 
modeste. 

Analizînd însă cu atenţie dotarea nece¬ 
sară, constatăm că, cu excepţia a una sau 
două piese, toate celelalte se pot con¬ 
fecţiona de către amator, la preţuri re¬ 
duse şi fără a se prejudicia în nici un fel 
calitatea lucrărilor executate sau gama 
de posibilităţi. 

Pentru a veni în ajutorul celor inte¬ 
resaţi, vă vom prezenta o serie de sugestii 
pentru rezolvarea problemelor pe care 
ie pune executarea fotoreproducerilor, 
menţionînd de fiecare dată cauzele care 
pot genera nereuşite şi modul de elimi¬ 
nare a lor, 

ALEGEREA OBIECTIVULUI 

Principala caracteristică a obiecti¬ 



velor utilizate pentru fotoreproducere 
este aceea că sînt bine compensate 
pentru scări de reducere mai mici decît 
cele admise pentru fotografiere. în mod 
normal, obiectivul aparatului de foto¬ 
grafiat este dimensionat astfel încît toate 
aberaţiile sînt mici, mai ales pentru 
distanţe de punere la punct peste 10 m. 
Pentru scări de reducere cuprinse între 
2:1 şi 10:1, aberaţiile acestor obiective 
sînt, uneori, suficient de mari pentru 
a deveni supărătoare atunci cînd sînt 
întrebuinţate pentru reproduceri. 

Dintre obiectivele fotografice obiş¬ 
nuite şi accesibile amatorului dau rezul¬ 
tate foarte bune obiectivele «Tessar»- 
50/3,5 (eventual 2,8} şi «lndustar»-50. 
Acestea fac parte din setul de obiective 
ale aparatelor de fotografiat «Exa», 
«Exacta», «Praktica», respectiv «Zenit» 
C, «Zenit» 3 M, «Zenit» B, «Zenit» E, 
toate de tipul reflex monoobiectiv. 

Bineînţeles, dacă sîntem în posesia 
unui asemenea aparat de fotografiat, 
o mare parte din dificultăţi, ca de exem¬ 
plu transportul filmului, încadrarea, pu¬ 
nerea la punct, se pot considera ca fiind 
eliminate. 

Utilizarea unui aparat fotografic de 
tip reflex monoobiectiv impune mări¬ 
rea distanţei dintre obiectiv şi plănui 
peliculei cu ajutorul inelelor interme¬ 
diare. Nu vom adopta, în nici un caz, 
lentile proxace pentru micşorarea dis¬ 
tanţei minime de fotografiere. Acestea 
duc la pierderea preciziei de redare, 
la apariţia de distorsiuni de nelineari- 
tate şi întunecarea zonelor marginale. 
Mai mult, vom evita întrebuinţarea obi¬ 
ectivului în zona inferioară de distante 


( de exemplu, pentru «Industar» aceasta 
este 0,65 m pînă Ia 1,00 m). Este întot¬ 
deauna preferabil ca obiectivul să fie adus 
la infinit, iar distanţa dintre centrul 
optic şi planul peliculei, corespunzătoare 
punerii la punct, să se facă cu ajutorul 
inelelor intermediare. 

Toate aparatele de fotografiat citate 
au în trusa de anexe şi setul de inele 
intermediare. Este posibil însă ca acestea 
să nu poată fi procurate de amator, care 
va fi nevoit să le confecţioneze dintr-un 
material moale (alamă, aluminiu, bronz), 
cu ajutorul unui strung. în fig. 1 vă pre¬ 
zentăm o soluţie constructivă care uşu¬ 
rează punerea la punct. Cotele se deter¬ 
mină în funcţie de dimensiunile obiec¬ 
tivului şi de caracteristicelile mecanice 
ale materialului. 

Bineînţeles, se pot utiliza şi alte obiec¬ 
tive decît cele recomandate. în principiu, 
criteriul principal de alegere îl constituie 
puterea de separare şi contrastul. Vom 
evita obiectivele «moi». De asemenea, 
vom evita obiectivele cu luminozitate 
mare, oricît de moderne şi de scumpe 
ar fi, fiindcă aberaţiile unui asemenea 
obiectiv sînt întotdeauna mai mari decît 
cieie ale unui obiectiv mai modest, cu lu¬ 
minozitate mai redusă, dar bine compen¬ 
sat. Totodată, formulele moderne de 
obiective pentru aparate de fotografiat 
prevăd un număr mare de lentiie (6—7), 
ceea ce duce la mărirea numărului de 
reflexii parazite şi la o scădere a con¬ 
trastului. 

în cazul în care obiectivul aparatului 
de fotografiat pe care îl posedăm nu are 
calităţi superioare, vom prefera obiec¬ 
tivul aparatului de mărit, care este 


e numai stiti să cititi 


o probă...? 


Auzim, adesea, afirmaţia: «E numai o probă... 
Ce părere ai?» Despre o probă nu putem avea păreri 
decît dacă nu cunoaştem suficient de complet 
tehnologia de elaborare a unei fotografii. Proba, 
dacă este cu adevărat probă, nu ppate şi nu are 
rost să fie identică cu fotografia. în primul rînd, 
este de obicei mai mică, ca dimensiuni, deci în ea 
nu se vede granulaţia, nu se văd anumite amănunte, 
scara de tonalităţi este mai săracă, contururile sînt 
mai nete, adică în ea se îmbină toate condiţiile care 
duc la înşelarea privitorului. în al doilea rînd, o 
probă este destinată să permită determinarea tutu¬ 
ror posibilităţilor de exploatare a unui negativ. 
Deci proba va reproduce tot ceea ce conţine nega- 


fn manualele de psihologie se poate vedea dia¬ 
grama care reprezintă felul în care ochiul parcurge o 
suprafaţă pe care se află un desen sau o fotografie, 
împotriva părerii comune, o imagine nu este recepţio¬ 
nată dintr-o singură privire, pentru simplul motiv 
că unghiul de încadrare a ochiului este mult mai mic 
decît ce! care ar fi necesar pentru o vizionare simul¬ 
tană a întregii fotografii. Citim o fotografie în sensul 
că parcurgem în ordine cu privirea diferite zone ale 
sale. 

Se pune problema-.în ce ordine? Răspunsul este 
simplu: în primul rînd, parcurgem zonele cele mai 
interesante sub aspectul înţelesului redat de foto¬ 
grafie, iar în al doilea rînd, în ordinea în care sîntem 


tăindu-l prin mijlocul laturii lungi, raportul dintre 
latura mare şi latura mică a celor două formate 
obţinute are tot valoarea de 1,43. 

Diferiţi producători au suplimentat latura lungă 
sau latura scurtă a acestui format, considerat de 
bază, pentru a permite introducerea corectă în rama 
de mărire a hîrtiei fotografice. 

O fotografie executată pe formatul normal, în 
principiu, trebuie să fie normală din punctul de 
vedere ai decupării, adică nu poate fi considerat 
alungit sau lăţit. Aceasta este o consideraţie de 
ordin psihologic, dar nu reprezintă un adevăr abso¬ 
lut. Ochiul uman consideră normal formatul cu 
raportul 1,43, ca urmare a unui îndelungat proces de 
educaţie, care îşi află începuturile încă în antichitate. 
Pentru un privitor obişnuit, formatul pătrat lasă 
impresia că este prea compact sau chiar lipsit de 
ingeniozitate. Repetăm însă, toate aceste conside¬ 
raţii sînt foarte relative. Fotograful trebuie să le cu¬ 
noască, dar să le aplice numai în corelaţie cu celelalte 
principii ale compoziţiei. 



obişnuiţi să citim, de sus în jos şi de la stînga spre 
dreapta. 


tivul, fără decupaje şi fără eliminări. Totodată, ea va 
fi tratată normai, adică expusă normai pe o hîrtie 
care compensează contrastul sau, dimpotrivă, lipsa 
de contrast a negativului. în concluzie, dacă proba 
este reuşită, atunci ea nu arată decît încăpăţînarea 
fotografului de a obţine cele mai bune rezultate 
în momentul fotografierii. Trebuie să ştim că această 
încăpăţînate se plăteşte, de cele mai multe ori, 
cu pierderi de timp la declanşare. Un negativ perfect 
şi o serie de probe perfecte sînt cel mai bun indiciu 
că fotograful a pierdut un număr foarte mare de oca¬ 
zii care s-ar fi putut materializa în fotografii mai 
reuşite. Să nu uităm deci: aproape 40% din munca 
de creaţie a unui fotograf se desfăşoară după ob¬ 
ţinerea probelor standard şi constă în selectarea 
lor, decizii de decupaj, alegerea măririi, alegerea 
cheii şi contrastului fotografic, alegerea zonelor în 
care se vor executa reţineri de lumină şi, în ultimă 
instanţă, luarea hotărîrii de a aplica unu! dintre 
efectele sau trucajele posibile. 


despre 

i ce este 
normal 44 


Formatele normale de hîrtie fotografică sînt stan¬ 
dardizate în majoritatea ţărilor. Raportul dintre la¬ 
tura mare şi latura mică a formatului este cuprins 
între 1,3 şi 1,6. Adoptarea acestui raport nu este 
întîmplătoare. Există o proprietate caracteristică a 
formatului la care raportul dintre latura mare şi 
iatura mică este 1,43, şi anume, dacă îi înjumătăţim 
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compensat pentru scări de reducere mai 
apropiate de 1 : 1 . 

întrebuinţarea obiectivului aparatului 
de mărit creează dificultăţi în ceea ce 
priveşte echipamentul pentru foto re¬ 
produce re. Vom fi nevoiţi să găsim o 
formulă pentru rezolvarea problemelor 
pe care le pun transportul filmului, 
punerea la punct şi încadrarea. Există 
cazuri în care obiectivul aparatului de 
mărit poate fi adaptat la aparatul de 
fotografiat reflex monoobiectiv. De cele 
mai multe ori însă, vom fi nevoiţi să ne 
confecţionăm o casetă care va înlocui 
. ... rarpanp^l de fotografiat. Această casetă o 

vom construi dintr-un material uşor de 
prelucratj dar suficient de rigid pentru 
a asigura corecta poziţionare a peliculei. 

Se va adopta formula de transport a 
filmului între două casete. Cea mai grea 
problemă care trebuie rezoivată este 
procurarea unui cilindru cu gheare, cu 
jutorul căruia se face poziţionarea fil¬ 
mului de 24 X 35 mm în casetă. în figura 
2 este prezentată, principial, una dintre 
rezolvările posibile, în care cilindrul cu 
. gheare este înlocuit cu o roată dinţată 
care, la o deplasare a negativului cu 36 
■ • mm, execută o rotaţie completă, astfel 
lîncît acu! indicator revine la poziţia 
..Verticală. Această roată dinţată se poate 
A executa din material plastic cu grosimea 
de 1—2 mm, prin decupare cu ajutorul 
ferăstrăului de traforaj şi finisare cu pila. 
Bineînţeles, întregul sistem va fi ampla¬ 
sat într-o casetă cu placă presoare şi 
glisîere, care asigură corecta poziţionare 
a filmului, tracţiunea şi etanşarea împo¬ 
triva luminii. Cîteva sugestii interesante 
pentru confecţionarea acestei casete se 


pot găsi în lucrarea Construcţii pentru 
fotoamatori , autor Leonida Tănăsescu, 
apărută în colecţia «Foto-Film». 

Această casetă va fi adaptată la apara¬ 
tul de mărit după ce au fost îndepărtate 
rama, condensorul şi cutia purtătoare 
a becului. 

în afara indicaţii loggia construcţie, 
care se găsesc în lucrarea'citată, trebuie 
menţionat că cele ir* dificile probleme., 
se pun în legătură cu etanşarea împotriva 
luminii şi cu asigurarea pianeităţii şl 
respectiv, a paralelismului cuf planşeta 
ai peliculei în casetă.iffft! 

Rama majorităţii "aparatelor de' frtănt' 
are două arcuri lamelare pe partea supe¬ 
rioară, care asigură, după introducerea 
ei în aparatul de mărit, presarea şi aşe¬ 
zarea corectă. Este recomandabil să 
dotăm caseta pe care am construit-o 
cu aceste două arcuri lamelare. In felul 
acesta, grosimea casetei va fi mai mică 
decît intervalul dintre cele două «fălci» 
ale aparatului de mărit. 

Această soluţie ne scuteşte de con¬ 
fecţionarea articulaţiei capacului supe¬ 
rior aî casetei (9). 

Se recomandă ca tamburul (2), a cărui, 
confecţionare este destul de dificilă, 
să fie înlocuit cu o casetă de film, care 
joacă roiul de colector şi asigură o etan- 
şare suplimentară împotriva luminii. în 
figura 3 se prezintă aspectul exterior 
af casetei adaptoare. 

In cazul în care utilizăm pentru repro¬ 
duceri aparatul de fotografiat (cu obiec¬ 
tivul său), acesta va fi adaptat, de aseme¬ 
nea, la aparatul de mărit. Posibilităţile 
de adaptare depind de construcţia apa¬ 
ratului de mărit, dar sînt întotdeauna 


suficient de largi pentru a nu crea dificul¬ 
tăţi. Mai mult, unele dintre aparatele 
de mărit sînt proiectate şi construite 
pentru a permite asemenea adaptări. 

In oricare dintre situaţii trebuie asi¬ 
gurată stabilitatea totală a aparatului de 
măriM Precizia reproducerii depinde, 
în primul rînd, de diafragma aleasă, care 
'' trebuie ' să^fe^'cţt^mai adîncă. Unele 
neparaleiisme, care sînt inerente într-o 
construcţie de amator şi care ar duce 
ia ieşirea din zona de claritate, pot fi 
compensate (deşi nu este recomandabil) 
tocmai prin adoptarea unor diafragme 
foarte adînci. 

Această situaţie, în condiţiile unei 
iluminări normale, obligă la adoptarea 
unor timpi de expunere mai lungi. în 
felul acesta, orice vibraţie a aparatului de 
mărit devine o adevărată ameninţare 
pentru precizia reproducerii. Vom căuta 
deci ca pe orice cale să mărim rigiditatea 
şi greutatea proprii întregii instalaţii. 
Adoptarea unor timpi lungi de expunere 
este determinată şi de faptul că, pentru 
a preîntîmpina vibraţiile generate de 
declanşare, vom prefera acoperirea o- 
biectivului cu un capac, adică o operaţie 
neautomatizată, care nu poate fi execu¬ 
tată decît în timpi de ordinul secundelor. 

Cu aceasta am rezolvat cea mai difi¬ 
cilă problemă a tehnicii fotoreprodu- 
cerii. 

în unu! din numerele viitoare vom 
prezenta modul de rezolvarea iluminării, 
condiţiile speciale de developare, cons¬ 
trucţia cîtorva dispozitive absolut nece¬ 
sare pentru obţinerea unei fotorepro- 
duceri afb-negru sau color. 
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Priviţi fotografia de mai jos. în raport cu figura operatorului, dimensiunile aparatului apar 
cam... exagerate. Avem de-a face cu un efect de perspectivă sau cu un nou tip de aparat? 

Intr-adevăr, aparatul fotografic din figură, deşi apare ca un aparat de format mic (imagine 
format «Lelea», 24 x 3§ mm), are dimensiuni puţin obişnuite. Gabaritul său atinge 116 x 183 x 
145 mm, iar greutatea cu obiectivul norma! (cei din imagine) 2,1 kg! 

Este vorba de un aparat fotografic cu formatul imaginii de 6 x S cm (8 imagini pe film 
norma! tip «120» şi 16 imagini pe film profesionat tip «220»). Noutatea constă în execuţia iden¬ 
tică, din punctul de vedere aî concepţiei constructive, cu aparatele pentru film «Leica» (imagi- 
gine 24 x 36 mm). 

Aparatul este de producţie japoneză şi se numeşte «Fujica»-6 690. 

Alte caracteristici: pîrghie pentru transport rapid şi armare; obturator central (îs — 1/500 s 
şi B), amplasat în obiectivele inîerşanjabileţ vizor optic cuplat cu telemetru cu prisme; obiective 
interşanjabile. 

Âparatui fiind destinat în special profesioniştilor, permite şi obţinerea de fotografii singu¬ 
lare pe planfilm. în timpul schimbării obiectivelor, întrucît obturatorul se detaşează odată cu 
obiectivul, constructorul a prevăzut o perdea specială ce acoperă cadrul imaginii în vizor, 
apărînd un semnal luminos de avertizare. 

Costul este proporţional cu mărimea şi complexitatea, cam o treime din preţul unui auto¬ 
turism obişnuit de 1 000—1 100 cm 3 . 



electronistului 

meloman 

(URMARE DIN 
NUMĂRUL TRECUT) 

Corectarea curbei de imprimare 
oferă posibilitatea redării unui disc 
cu un maxim do fidelitate. La impri¬ 
mare, atunci cînd se fabrică discul, 
din motive tehnice, se micşorează 
nivelul frecvenţelor Joase Cbaşii) şi 
se ridică nivelul frecvenţelor înalte. 
La redare trebuie procedat invers, să 
se ridice başăi, înaltele trebuind să 
fie atenuate. Audiţia oricărui disc 
fără circuit de corecţie Sa redare este 
stridentă şi lipsită de frecvenţele 


Joase, care cel mult sînt redate foarte 
«anemic». Oe aceea, atunci cînd se 
face o audiţie de calitate sau se co¬ 
piază un disc, între doza picupuiui 
şi Şanţul de amplificare respectiv se 
intercalează un circuit corector de 
curbă de redare. Din nefericire, nu 
există © standardizare internaţiona¬ 
lă, întrucît fiecare fabrică de discuri 
foloseşte o curbă de imprimare spe¬ 
cifică, în funcţie de aparataju! şi ma¬ 
terialul pe care-1 foloseşte. Două 
curbe de corecţie sînt mai folosite, 
actualmente: FLI.A.A. şi C.C.I.FL In 
rezumat, aceste curbe, oarecum a- 
semănătoare, ser ridicarea constan¬ 
tă a nivelului isaşiSor sub $2® Hz, o 
porţiune nivel constant pînă la 
f Hz şi scădere® constantă 
a frecvenţelor înalte. 

La imprimarea discului se folosesc 
circuite de corecţie L.C. sau R.C. La 
redare trebuie folosite toi circuite 
(de obicei R.C., mai uşor de execu¬ 
tat), cu efect invers. Acestea pot fi 
plasate între doză şi amplificator 
sau între etajele de amplificare. Une¬ 
le construcţii folosesc o reţea de 
corecţie selectivă de frecvenţă, pla¬ 
sată pe circuitul de_reacţie negativă 
a amplificatorului. îrs orice caz, prin 
folosirea circuitului corector de 
curbă se obţine calitatea scontată, 
dar scade nivelul audiţiei din cauza 
atenuării produse de circuit 

Metoda cea mai simplă de^corec¬ 
tare, care nu reduce prea mult nive¬ 
lul audiţiei şi care poate fi folosită 
cu succes mai ales Sa copierea 
discurilor, constă din şuntarea dozei 
cu cristal, primtr-un condensator de 
circa 2 000 pF cu orice fel de izolaţie. 
Prin acest artificiu frecvenţele înajie 
sînt atenuate şi frecvenţele joase ies 
mai în relief. 

(CONTINUARE IN NR. VIITOR) 
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altul şi, pe de altă parte, precizia de urmă¬ 
rire a legii de mişcare comandată de 
camă. 

Astfel, jocuri mărite (sesizabile, în pri¬ 
mul rînd, printr-un clănţănit metalic) con- 


Revista italiană «Quattroruote» 
a solicitat un artico! pe această temă 
vestitului pilot de curse auto Jackie Stewart, 
dubiu campion mondial 
(In 1969 pe «Matra Ford» 
şi în 1971 pe «Tyrrell Ford»). 
Pilotul scoţian este cunoscut 
nu numai pentru deosebita sa Indemînare 
Sa conducere, ci şi pentru atenţia deosebită 
pe care o acordă problemelor 
securităţii automobilistice. 
«Quattroruote» îl consideră cel mai indicat 
pentru a da sfaturi cum să conducem bine, 
repede şi cu securitate deplină, 
iată, pe scurt, sfaturile pe care le dă 
Jackie Stewart automobiUşlilor. 


CONCENTRARE 

Lipsa de concentrare este un defect comun mul¬ 
tor şoferi amatori. Conduceţi cu maximă atenţie 
şi concentrare, însă fără rigiditate. La voian nu vă 
mai gîndifi la probleme de serviciu, ia famiiie sau la 
alte pasiuni. Aveţi destule de urmărit şi de manevrat; 
indicatoarele rutiere, frîneie, vitezometrul, schimbă¬ 
torul de viteze ele. Dar evitaţi cu orice preţ tensiunea 
şi rigiditatea, care generează oboseală şi nesiguran¬ 
ţă. Un bun şofer trebuie să realizeze atenţie şl con¬ 
centrare maxime, natural, fără efort, distrîndu-se, 

VREME PROASTĂ 

Pe vreme de ploaie, prima condiţie este eficienţa 
şi curăţenia parbrizului, a farurilor şi şfergătoarelor 
u ,- A. CA .ws,w...A î.'. rezervorul 

pentru stropirea şi curăţirea parbrizului «Vitro» 
sau «apă cu alcool», care asigură o curăţire bună 
a parbrizului. Se controlează şi se curăţă lamelele 
ştergătorului; dacă este nevoie, se înlocuiesc. 

Curăţaţi bine farurile; ploaia şi praful pot reduce 
puterea lor de pătrundere şi luminozitate pînă la 30%. 

Pe vreme proastă acţionaţi toate comenzile (trlne, 
acceleraţie, volan eîc.) cu delicateţe, lin, fără mişcări 
bruşte. 

Pe ninsoare încercaţi să mergeţi pe zăpada proas¬ 
pătă şi nu pe urmele altor automobile; este mai sigur. 

Puneţi în rezervorul spălătorului de parbriz lichid 
anticei. Folosiţi cauciucuri speciale pentru zăpadă, 
cu profil care asigură aderenţă optimă pe zăpadă şi 
gheaţă; aceasta reprezintă, de multe ori, garanţia 
vieţii dv. 

NOAPTEA 

Cheia conducerii optime pe timp de noapte feste 


starea perfectă de funcţionare a farurilor, bineînţeles 
pentru a vedea tu însuţi mai bine, nu pentru a-i 
orbi pe alţii. La aceasta mai putem adăuga: curăţenia 
perfectă a parbrizului. Atenţie, fumători! Fumul de 
ţigară formează o peliculă pe parbriz care reduce 
vizibilitatea şi deformează obiectele văzute prin 
parbriz. Deci aveţi grijă şi de curăţenia feţei interioare 
a parbrizului. 

VÎNT PUTERNIC 

Cînd intraţi brusc într-o zonă de vînt puternic, 
reduceţi viteza, fiţi foarte atenţi, măriţi distanţa de 
vehiculul care vă precede. 

RADIO 

în condiţii de trafic intens, puţină muzică este 
bună, deoarece distrează şi micşorează tensiunea 
nervoasă a conducerii. 

PE AUTOSTRADĂ 

Cea mai importantă este vizibilitatea. Deci acordaţi 
atenţie oglinzilor retrovizoare: oglindă internă pano¬ 
ramică cu două poziţii (una de noapte, nereflec¬ 
tantă) şi oglindă externă, de preferinţă pe portieră, 
comod de reglat şi de curăţat încă un sfat nu este 
suficient să aveţi oglinzi retrovizoare în bună stare 
şi bine reglate; înainte de orice manevră, asiguraţi- 
vă prin folosirea lor. 


Dacă aveţi copii şi-i luaţi cu dv., portierele auto¬ 
mobilului trebuie să aibă neapărat broaşte de sigu¬ 
ranţă, De asemenea se recomandă folosirea scaune- 
' ' . ‘ ,h ceaunele auto¬ 

mobilului. 

în cazul voiajeior lungi, cumpăraţi-vă din timp 
o lampă portativă pentru a putea consulta oricînd 
în maşină harta rutieră Pentru a evita enervările 
dv. şi ale tovarăşilor de călătorie consultaţi harta 
şi faceţi-vă traseul seara, înainte de plecare, acasă, 
in alcătuirea traseului căutaţi să evitaţi, pe cît posibil, 
trecerea prin marii© oraşe în orele de vîrf. în orele 
cu soare folosiţi parasolarele automobilului si oche¬ 
lari de soare; folosiţi mănuşile, este mai comod 
şi mai sigur. 


Nu conduceţi in poziţie de pilot de curse auto. 
Poziţie cea mai comodă şi mai sigură este cea care 
permite să ajungi uşor ia volan, rărnînînd cu spatele 
sprijinit de scaun; această poziţie este optimă şi 

în caz de accident. 


ÎN CONCLUZIE 


6 SFATURI... 


1. Luaţi virajele lin şi le veţi putea iua cu 

2. Cu cît intraţi mai lent în viraj cu atît puteţi 

cu viteză mai mare; 

3. Automobilele seamănă cu oamenii: dacă 

trataţi prost, vă răspund prost; 

4. Folosiţi centurile de securitate; 

5. Controlaţi periodic şi înainte de orice drum 
lung presiunea din cauciucuri şi nivelul ulei 
la motor; # 

6. Nu suprâapreciaţi îndemlnarea şi 
celorlalţi şoferi! 


FOTOGRAFIA ALB-NEGRU 
PRIN PRELUCRASE 

Atentie! 


(URMARE DIN PAC. 15 ) 

B. Carbonat de sodiu (anhidru) .... 50 g 

Apă .. 500erm 

Se recomandă ca acest revelator să fie preparat 
doar în cantităţi necesare, deoarece se oxidează 
foarte rapid. Se urmăreşte în lumină inactinică 
modul în care decurge prelucrarea. La apariţia ima¬ 
ginii apreciată cam la 3/4 din densitate, se aprinde 


Solarizarea -s-a efectuat în soluţie. în timpul soia- 
rtzării, soluţia şi negativul trebuie să rămînă complet 
nemişcate. 

Â se evita manipularea negativului cu degeteie — 
sîrtt indicata mănuşi de bumbac. 

Rezultatele apar în urma unei munci laborioase şi 
pline de acurateţe; imaginea rezultată poate fi 
utilizată în această fază sau recopiată. 




fotografia, reprezentînd mijloace de expresie la 1 


2 — 3 secunde, se continuă developarea pînă la 
sfîrşit (vezi schema 5). 

îndemîna fotografului, care trebuie folosite cu mult j 
discernămînt şi bun-simf artistic. 
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Dr.ing. FLORIN ZAGANESCU 

# Analiza îndeplinirii activităţilor 
programate pentru anul 1974 în scopul 
pregătirii expediţiei spaţiale sovieto- 
americane «Soiuz-Apollo», care va a- 
vea loc în iulie 1975, a putut no n stata ur¬ 
mătoarele: a) au fost realizate, testate şi 
au primit certificatul de omologare 
(pentru îndeplinirea principalelor ce¬ 
rinţe) adaptorul universal şi sistemul 
«androgin» de cupiare-decuplare; b) au 
fost efectuate toate întîlnirile de lucru 
ale echipelor de astronauţi; c) pregăti¬ 
rea membrilor echipajelor la simula¬ 
toarele celor două nave a fost termi¬ 
nată în proporţia stabilită; d) noul tip 
de navă sovietică modificată a dat re¬ 
zultatele scontate şi verificate cu ocazia 
lansărilor «Soiuz»-14 şi 15; e) însuşirea 
terminologiei de specialitate în ambele 
limbi de către membrii echipajelor s-a 
desfăşurat conform programului; f) nu 
au apărut modificări şi decalări care 
să afecteze termenul de 15 iulie pentru 
start. 

# Intercondiţionarea programelor 
p<Spaceiab» şi «Space Shutle» (na¬ 
veta cosmică) devine tot mai evidentă. 
Companiile vest-europene angrenate 
prin contracte cu NASA, la realizarea 
unor elemente dispozitive sau sisteme 

v _.din componenţa marelui laborator spa¬ 
ţial sînt interesate în însuşirea pro¬ 
gramului de zboruri ale navetei spaţiale, 
‘după ce acest sistem va deveni opera¬ 




ţubulară dediametrul 
rotunjesc muc. . • ţ d dimensiunea D. 

interior cu un şub «^calculează astfel: 
Diametrul dornului (i) se cascu 

d = ° — °- 5 ^ rr ca l dornului se obţine 

Decuparea din capui , ; ar coada 

prin tăiere ce ferăstrăul de * ale 
lătrată se realizează prin piure. » 

S se taie filetui M 2, care va serv, la fixare 


VEDERE D/M A 




• La turaţia de 100 rotaţii/secundă, o 
maşină electrostatică, după 50 de rotaţii, 
încarcă un condensator cu capacitatea de 
10/tF la tensiunea de 1 000 V. Care a fost 
curentul debitat şi ce putere a produs 
maşina? 

• Circuitul din figura alăturată se ali¬ 
mentează cu tensiunea de 100 V. Ce canti¬ 
tate de electricitate se acumulează în 
condensatorul C = 1/tF? 





ţional. Este evident, deoarece plasarea 
pe orbită, asigurarea dotării şi a adu¬ 
cerii (readucerii) echipajelor de pe 
«Spacelab» se va efectua cu ajutorul 
«navetelor cosmice». 

® Programul de dezvoltare a rache¬ 
tei lansatoare de sateliţi «Avioane» se 
desfăşoară în mod corespunzător, res- 
pectîndu-se graficul prealabil stabilit, 
au declarat oficialităţile care răspund 
de acest program. 

• In anul 1975 se prevede, în afara 
zborului «Soiuz-ApoSio» (care va po¬ 
lariza atenţia întregii lumijşi a lansărilor 
de sateliţi artificiali, noi lansări de. nave 
automate, spre Marte şi Venus, precum 
şi, probabilj continuarea trimiterii unor 
staţii automate sovietice spre Lună. 


# Un circuit de comandă este alimentat 
dintr-o sursă cu t.e.m. de 40 V. 

Elementul de execuţie are o putere de 
100 W şi funcţionează cu tensiunea de 20 V. 

Legătura între sursă şi consumator se 
face printr-un cablu bifilar cu rezistenţa 
de 4fL 

Pătrunderea prafului şi a umezelii, din 
cauza deteriorării izolaţiei, la jumătatea 
cablului, se traduce prin creşterea curen¬ 
tului debitat de sursă şi în acest caz instru¬ 
mentele vor indica 8 A. 

Să se calculeze curentul prin rezistenţa 
parazită şi puterea consumată de această 
rezistentă. 
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IM CONCLUZ! 
6 SFATURI... 


1. Luaţi virajele lin şi le veţi putea lua cu viteză; 

2. Cu cît intraţi mai lent în viraj cu atît puteţi ieşi 

cu viteză mai mare; 

3. Automobilele seamănă cu oamenii: dacă le 

trataţi prost, vă răspund prost; 

4. Folosiţi centurile de securitate; 

5. Controlaţi periodic şi înainte de orice drum mai 
lung presiunea din cauciucuri şi nivelul uleiului 
la motor; 

6. Nu supre^apreciaţi îndemînarea şl reflexele 
celorlalţi şoferi! 


REGLARE 
|| CULBUTORi 


ing, V. LAURiC 


După cum se ştie, valorile corecte aie 
jocurilor în sistemul de distribuţie condi- 


Revista italiană «Quattroruote» 
a solicitat un articol pe această temă 
vestitului pilot de curse auto Jackîe Stewart, 
dublu campion mondial 
(în 1969 p® «Matra Ford» 
şi în 1971 pe «Tyrrell Ford»). 
Pilotul scoţian este cunoscut 
nu numai pentru deosebita sa îndemînare 
la conducere, ci şi pentru atenţia deosebită 
pe care o acordă problemelor 
securităţii automobilistice. 
«Quattroruote» îl consideră cel mai indicat 
pentru a da sfaturi cum să conducem bine. 

repede şi cu securitate deplină, 
iată, pe scurt, sfaturile pe care Se dă 
Jackie Stewart automobillştilor. 


starea perfectă de funcţionare a faruriior, bineînţeles 
pentru a vedea tu însuţi mai bine, nu pentru a-i 
orbi pe alţii. La aceasta mai putem adăuga: curăţenia 
perfectă a parbrizului. Atenţie, fumători! Fumul de 
ţigară formează o peliculă pe parbriz care reduce 
vizibilitatea şi deformează obiectele văzute prin 
parbriz. Deci aveţi grijă şi de curăţenia feţei interioare 
a parbrizului. 

VÎNT PUTERNIC 

Cînd intraţi brusc într-o zonă de vînt puternic, 
reduceţi viteza, fiţi foarte atenţi, măriţi distanţa de 
vehicului care vă precede. 

RADIO 


în condiţii de trafic intens, puţină muzică este 
bună, deoarece distrează şi micşorează tensiunea 

CONCENTRARE nervoasă a conducerii. 


Lipsa de concentrare este un defect comun mul¬ 
tor şoferi amatori. Conduceţi cu maximă atenţie 
şi concentrare, însă fără rigiditate. La volan nu vă 
mai gîndifi ia probleme de serviciu, ia familie sau ia 
alte pasiuni. Aveţi destule de urmărit şi de manevrat: 
indicatoarele rutiere, frînele, vitezometrul, schimbă¬ 
torul de viteze etc. Dar evitaţi cu orice preţ tensiunea 
şi rigiditatea, care generează oboseală şi nesiguran¬ 
ţă. Un bun şofer trebuie să realizeze atenţie şi con¬ 
centrare maxime, natural, fără efort, distrîndu-se. 


PE AUTOSTRADĂ 

Cea mai importantă este vizibilitatea. Deci acordaţi 
atenţie oglinzilor retrovizoare: oglindă internă pano¬ 
ramică cu două poziţii (una de noapte, nereflec¬ 
tantă) şi oglindă externă, de preferinţă pe portieră, 
comod de reglat şi de curăţat. încă un sfat: nu este 
suficient să aveţi oglinzi retrovizoare în bună stare 
şi bine reglate; înainte de orice manevră, asiguraţi- 
vă prin folosirea lor. 


VREME PROASTĂ 


Pe vreme de ploaie, prima condiţie este eficienţa 
şi curăţenia parbrizului, a farurilor şi ştergătoarelor 
de parbriz. Se recomandă să se pună în rezervorul 
pentru stropirea şi curăţirea parbrizului «Vitro» 
sau «apă cu alcool», care asigură o curăţire bună 
a parbrizului. Se controlează şi se curăţă iameieie 
ştergătoruiui: dacă este nevoie, se înlocuiesc. 

Curăţaţi bine farurile; ploaia şi praful pot red 
puterea lor de pătrundere şi luminos 
Pe vreme proastă acţio 
acceleraţie, voian 
bruşte. 


Dacă aveţi copii şi-i luaţi cu dv., portierele auto¬ 
mobilului trebuie să aibă neapărat broaşte de sigu¬ 
ranţă. De asemenea se recomandă folosirea scaune¬ 
lor speciale pentru copii, ataşate la scaunele auto¬ 
mobilului. 

în cazul voiajeior lungi, cumpăraţi-vă din timp 
o lampă portativă pentru a putea consulta oncînd 
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CEMdt 

Dr.ing. FLORIN ZĂGĂNESCU 

• Analiza îndeplinirii activităţilor 
programate pentru anul 1974 în scopul 
pregătirii expediţiei spaţiale sovieto- 
americane «Soiuz-Apollo», care va a- 
vea loc în iulie 1975, a pututiionstata ur¬ 
mătoarele: a) au fost realizate, testate şi 
au primit certificatul de omologare 
(pentru îndeplinirea principalelor ce¬ 
rinţe) adaptorul universal şi sistemul 
«androgin» de cuplare-decuplare; b) au 
fost efectuate toate întîlnirile de lucru 
ale echipelor de astronauţi; c) pregăti¬ 
rea membrilor echipajelor la simula¬ 
toarele celor două nave a fost termi¬ 
nată în proporţia stabilită; d) noul tip 
de navă sovietică modificată a dat re¬ 
zultatele scontate şi verificate cu ocazia 
lansărilor «Soiuz»-14 şi 15; e) însuşirea 
terminologiei de specialitate în ambele 
limbi de către membrii echipajelor s-a 
desfăşurat conform programului; f) nu 
au apărut modificări şi decalări care 
să afecteze termenul de 15 iulie pentru 
start. 

# Intercondiţionarea programelor 
«Spacelab» şi «Space Shutle» (na¬ 
veta cosmică) devine tot mai evidentă. 
Companiile vest-europene angrenate 
prin contracte cu NASA, ia realizarea 
unor elemente dispozitive sau sisteme 
din componenţa marelui laborator spa¬ 
ţial sînt interesate în însuşirea pro¬ 
gramului de zboruri ale navetei spaţiale, 
după ce acest sistem va deveni opera¬ 



ţional. Este evident, deoarece plasarea 
pe orbită, asigurarea dotării şi a adu¬ 
cerii (readucerii) echipajelor de pe 
«Spacelab» se va efectua cu ajutorul 
«navetelor cosmice». 

• Programul de dezvoltare a rache¬ 
tei lansatoare de sateliţi «Avioane» se 
desfăşoară în mod corespunzător, res- 
pectîndu-se graficul prealabil stabilit, 
au declarat oficialităţile care răspund 
de acest program. 

• în anul 1975 se prevede, în afara 
zborului «Soiuz-Apollo» (care va po¬ 
lariza atenţia întregii lumijşi a lansărilor 
de sateliţi artificiali, noi lansări de, nave 
automate, spre Marte şi Venus, precum 
şi, probabil f continuarea trimiterii unor 
staţii automate sovietice spre Lună. 



Mţjloace 

tehnice 


sorul poate schimba butonul bipoziţio- 
nal în poziţia P, iar elevul va căuta, 
prin încercări (dacă astfel nu a reuşit), 
să distingă corect propoziţiile adevărate 
de cele false. 

Aparatul permite examinarea elevilor 
şi în alte variante. De exemplu, dacă 
dintre propoziţiile propuse sînt adevă¬ 
rate doar 4, atunci profesorul, după ce 
a ordonat cele 4 propoziţii după punctaj, 
poate programa pe rîndul 1, propoziţia 
de punctaj 1; pe rîndul 2, propoziţia de 
punctaj 2; pe rîndul 3, propoziţia de 
punctaj 3; pe rîndul 4, propoziţia de 
punctaj 4; pe rîndul 5, propoziţia de 
punctaj 5. 

Pentru elevi se ivesc cazurile: 

[ 2 3 4 4 = nota 10 

1 2 3 4 4 = nota 9 

î 2 3 4 4 = nota 8 

1 2 3 4 4 =_nota 7 

2_ 3 4 şi 4 = nu primeşte notă 
1 2 3 4 4 = nu primeşte notă. 
în cazul în care numai trei propoziţii 
sînt adevărate, atunci programarea se 
poate face astfel: pe rîndul 1, propoziţia 
de punctaj 1; pe rîndul 2, propoziţia de 
punctaj 2; pe rîndul 3, propoziţia de 
punctaj 3; pe rîndul 4, propoziţia de 
punctaj 4; pe rîndul 5, propoziţia de 
punctaj 5. 


Pentru elevi se ivesc cazurile: 

L2.3.3.3 = nota 10 

1.2.3.3.3 = nota 9 

1.2.3.3.3 = nota 8 

1.2.3 = nu primeşte notă. 

Referitor la obiecţia că elevul ar putea 

obţine note apăsînd la întîmplare pe 
butoane, facem observaţia că în cazul 
unui aparat cu caracteristica m = 5 şi 
n = 12 pentru ca elevul să obţină în- 
tîmplător cel puţin nota de trecere, pro¬ 
babilitatea este 1,2%. 

Pentru a obţine o notă de cel puţin 6, 
probabilitatea este de 1%, iar pentru a 
obţine nota de cel puţin 8, probabilita¬ 
tea este de aproximativ 0,6%. 

Pentru un aparat cu caracteristicile 
m = 5 şi n = 15, probabilitatea ca elevul 
să obţină întîmpiător cel puţin nota de 
trecere este de 0,4%, iar pentru a obţine 
notă de cel puţin 7, probabilitatea este 
mai mică de 0,3%. 

Menţionăm că în cadrul cercului de 
matematică al elevilor anului III S, 
1973/1974, Liceul nr. 2 Roşiorii de Vede, 
s-a construit un aparat în genul mai sus 
expus, avînd caracteristici n =9 şi m = 3. 
(schema II). 

Este bine să înţelegem că în locul în¬ 
trerupătoarelor putem folosi fişe. De 
asemenea subliniem că aparatul con¬ 
struit pentru doi elevi poate fi multi¬ 
plicat pentru o clasă de elevi. El este 
de dimensiuni aproximative de 50 x 50 x 
30 mm şi poate fi aşezat pe banca a 
doi elevi. 


® La turaţia de 100 rotaţii/secundă, o 
maşină electrostatică, după 50 de rotaţii, 
încarcă un condensator cu capacitatea de 
10/tF la tensiunea de 1 000 V. Care a fost 
curentul debitat şi ce putere a produs 
maşina? 

• Circuitul din figura alăturată se ali¬ 
mentează cu tensiunea de 100 V. Ce canti¬ 
tate de electricitate se acumulează în 
condensatorul C = 1/tF? 



® Un circuit de comandă este alimentat 
dintr-o sursă cu t.e.m. de 40 V. 

Elementul de execuţie are o putere de 
100 W şi funcţionează cu tensiunea de 20 V. 

Legătura între sursă şi consumator se 
face printr-un cablu bifilar cu rezistenta 
de 40. 

Pătrunderea prafului şi a umezelii, din 
cauza deteriorării izolaţiei, la jumătatea 
cablului, se traduce prin creşterea curen¬ 
tului debitat de sursă şi în acest caz instru¬ 
mentele vor indica 8 A. 

Să se calculeze curentul prin rezistenţa 
parazită şi puterea consumată de această 
rezistenţă. 



OCROTIREA MATURI 


Cele 6 valori ale noii emisiuni filatelice inti¬ 
tulate «Ocrotirea naturii — Flori» fac parte 
dintr-o frumoasă serie de, mărci poştale avînd 
ca temă «flora». Actuala emisiune prezintă spe¬ 
cii rare, deosebite, care fac parte din patrimo¬ 
niul floricol al ţării noastre. Ele sînt: Centaurea 
nervoca (pesmă, mături) 20 b.; Fritillaria mon¬ 
tana (lalea pestriţă) 40 b.; Tdxus baccata (tisa) 
55 b.; Rhododendron kotschyi (smirdnr) 1.75 1.: 
Eritrichium nanum 2,75 1.; Dianthus spiculi- 
foiius (garoafa de munte) 3,60 I. 

Dimensiunile mărcilor sînt 27x42 mm. Ti¬ 
parul la tifdruc în 4 culori. 

De asemenea, a mai fost editat un plic «prima 
zi», şi ştampilă specială. 





























Moţăţăianu Marin — Maglavit, jud. Doij 
Se poate folosi schema electrică şi cu un cap 
pentru 4 piste. Nu vă faceţi griji, orice motor de 
magnetofon este bun. 

Ing. Aîbu 1 Io na — Cluj ;Pompiliu Dănescu-Y 07 
AUT; ing. D. Codăuş — Piteşti; ing. D. Dăvă- 
ricu — Craiova; ing. N. Oobrescu — Bucureşti; 
dr. L. Boîogh — Timişoara; Băbuţă Gh. — Bucu¬ 
reşti; Mureşanu David — Blaj; Savu Ilie — Slo¬ 
bozia; Savin Vasile — Galaţi 
Materialele trimise de dv. au fost reţinute pentru 
o eventuală publicare. 

Balogb Csabo — Deva 

Aşteptăm materialul promis spre publicare. 
Redată Marian — Bucureşti 
Ne puteţi trimite şi alte construcţii ale dv. Ul¬ 
timul material sosit la redacţie nu întruneşte 
calităţile de publicare. 

Ing. Ardeleana Laurenţiu — Roman 
Condensatorul de 20 j.i¥ se conectează cu borna 
minus la colectorul tranzistorului T3, aşa cum 
apare în schemă. Desigur, şi OC 26 pot fi fo¬ 
losite. Alegeţi din revistă orice schemă de re¬ 
dresor pe care o doriţi. 

Ştirba D. — Suceava 

■Nu vă sfătuim să depanaţi singur aparatul. 
Apelaţi la serviciile unui specialist. 

Savu Dan — Constanţa 

Instalaţia electrică de pe bicicletă depăşeşte pu¬ 
terea obişnuită a unui dinam, deci renunţaţi la 
ea. în rest, la multiplele întrebări despre aparate 
de radio şi magnetofoane le puteţi găsi răspunsul, 
respectiv, cauza defectelor, consultînd un spe¬ 
cialist din localitate. 


Truţă Alexandru —jud. Timiş 
Aparatul fiind de producţie industrială, nu cu¬ 
noaştem amănunte de fabricaţie. 

Mocanu Gh. — Craiova 

Am reţinut sugestiile dv. şi, în limita spaţiului, 
•vom publica astfel de materiale. Condensatorul 
la care vă referiţi are înscris lingă el litera n. 
ceea ce înseamnă că valoarea este exprimată 
în nanofarazi. 

Neaga Dan — Ploieşti; Raeu Dan — Vaslui: 
Wehler Iuliu — Sibiu 

Bobina L3 are 3*X) de spire iar L4 are 100 de spire. 
Lepădata Eugen — jud. Prahova 
Numai o cooperativă specializată vă poate re¬ 
para radioreceptorul. 

Grigoriu Constantin — Rîmnicu-Vîlcea 
în numărul 10 al revistei «Tehnium» am publicat 
un amplificator de 2 x 50 W. Neutiiizînd trans¬ 
formatoare, vă indicăm această schemă. 
Popescu Tudor — Bucureşti 
Verificaţi starea pieselor din montaj. Eventual, 
înlocuiţi-le. 

Hreharciuc Coste! — Roman 

Modul de manipulare şi exploatare este indicat 

în prospectul fiecărui aparat. 

Măgăreaţă Petre — Turnu Măgurele 
Puteţi construi orice preamplificator publicat în 
revista noastră. în rest, nu modificaţi nimic. 
Combei Paul — Caracal 

Aşteptăm alte materiale, cele trimise sînt ne¬ 
publicabile. 

Marconescu Victor — Lugoj 

Răspuns la toate întrebările dv. găsiţi dacă veţi 

consulta colecţia revistei «Tehnium»-1974. 



Vasilescu Petre — Rădăuţi 

Fenomenul la care vă referiţi provine din 
baleiajul pe cadre, şi anume din etajul final. 
Se observă pe ecranul televizorului o zonă 
neagră în partea de jos, apoi o bandă foarte lu¬ 
minoasă, lată de 4—8 cm, după care ecranul nu 
prezintă modificări ale strălucirii şi dimensiunii 
imaginii. 

Pe porţiunea cu strălucire mare imaginea de 
jos este ridicată în sus şi răsturnată. 

Orice reglaj din butoane rămîne fără rezultat. 

Dacă se va măsura tensiunea de negativare 
fixă pe grila de comandă a pentodei din etajul 
final cadre, aceasta este mai mică decît normal 
cu cel puţin 50 — 80% sau, cîteodată, lipseşte 
definitiv. 

Pentru remediere se verifică redresorul de 
negativare şi se înlocuiesc piesele defecte. De 
cele mai multe ori, este defectă dioda redresoare. 
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Construit în R.P. Bulgaria, radioreceptorul ECHG 2 
face parte din aparatele de gabarit redus şi este destinat 
a recepţiona emisiunile radiodifuzate cu modulaţie de 
amplitudine în gama undelor medii şi scurte. 

In gama undelor medii se utilizează antena de ferită, 
iar în gama undeloi scurte antena telescopică. 
Radioreceptorul este echipat cu şase tranzlstoare 
şi o diodă debitînd la ieşire o putere de 100 mW pe o 
sarcină de 4 Q (difuzorul). 

Valoarea frecvenţei intermediare este 455 kHz. sensi¬ 
bilitatea pe US este 300 jllV, iar în UM 2,5 mV/m, 

Tranzistoareie au echivalenţe în seria EFT din pro¬ 
ducţia ! P.R.S. 
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Adresa redacţiei 'noastre 
este: «TEHNIUM»., Bucu¬ 
reşti, Piaţa ScînteiL nr. 1, 
sectorul 1, telefon:, 17.60 10- 
interior 1734. 

Tiparul executat la Com¬ 
binatul poligrafic «Casa 
S ciutei i» 


COLEGIUL REVISTEI: 

ing. CĂLINESCU VASILE, CHIŢII SON — redactor-şef al revistei 
«Stiintă si tehnică», ing. COMĂN RADU, chimist DUMiTRESCU 
CORNEL, tehnician GALAKSBOS NSCOLAE, ing. FLORSCĂ SER- 
G^O, ing. GRÎNEA STEJĂREL, student ISVORANU ILIE, ing. Mi- 
■TvLUC U mg T-'P» ; 7 - -- 77'- 

fizician S7C777 V77EA, ing, ZAHARIA IANCU, dr. ing. ZĂ6Ă- 
N ESC li FLORIN. 

Prezentarea artistică-grafică: Â. MÂTEESCU 


C Oi din si 

abonamente adresîndu-se între¬ 
prinderii «ROM PREŞ FILATE- 
Li A» — ServiciuI import-axpori 
prasă — Bucureşti . Calea Gr ivi¬ 
tei nr. 64-66. P.O. Box 2001 
■' : : - ' 
















